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:(Dimension)لابعاد اأوامر قائمة •
:  الابعاد الافقية و العمودية)1
Dimensionعن طريق شريط القوائم نختار ▪ Linear

من شريط الأدوات نختار▪
Command Lineالأوامرشريطفي Dimlinearنكتب▪

يطلب تحديد النقطة الأولى في خط البعد  , بعد اختيار احدى الطرق أعلاه 

:و بعدها النقطة الثانية و ثم تظهر الخيارات التالية

(Mtext/Text)إضافة نص مع البعد 

(Angle)كتابة البعد بزاوية 

(Horizontal)اختيار البعد الافقي 

(Vertical)اختيار البعد العمودي 

(Rotate)اختيار البعد المائل 



(:المائلة)الابعاد المحاذية )2
Dimensionعن طريق شريط القوائم نختار ▪ Aligned

من شريط الأدوات نختار▪

 Command Lineفي شريط الأوامر  Dimalignedنكتب ▪

.نحدد نقطة البداية و نقطة النهاية للخط , بعد ان نختار واحدة من الطرق أعلاه 

:بعد نصف القطر )3

Dimension                    Radiusعن طريق شريط القوائم نختار▪

من شريط الأدوات نختار▪

Command Lineفي شريط الاوامر Dimradiusنكتب ▪

نحدد القوس او  الدائرة يظهر , بعد ان نختار واحدة  من الطرق أعلاه 

.البعد و بعدها تظهر الخيارات التالية



:بعد القطر)4
Dimensionعن طريق شريط القوائم ▪ Diameter

من  شريط الأدوات نختار▪

Command Lineفي شريط الأوامر Dimdiameterنكتب ▪

(بعد نصف القطر)و نتبع الخطوات المذكورة سابقا 

:بعد الزاوية)5

Dimension                  Angularعن طريق شريط القوائم ▪

من شريط الأدوات نختار▪

Command Lineفي شريط الأوامر Dimangularنكتب ▪

يتم اختيار الخط الأول الذي يكون الزاوية, بعد ان نختار واحدة من الطرق أعلاه

(.الزاوية التي نرغب بها)ثم يتم تحديد الخط الثاني ثم يحدد مكان البعد او 



(:خط أساس)ابعاد من خط واحد )6
Dimensionعن طريق شريط القوائم ▪ Baseline

من شريط الأدوات نختار▪

Command Lineفي شريط الأوامر Dimbaselineنكتب ▪

,بعد ان نختار واحدة من الطرق أعلاه

يتم تحديد الخط الأساس ثم نحدد النهاية

يظهر البعد الأول 

ثم نحدد النهاية الثانية

يظهر البعد الثاني

ثم نحدد النهاية الثالثة 

يظهر البعد الثالث



:ابعاد مستمرة )7
Dimensionعن طريق شريط القوائم ▪ Continue

من شريط الأدوات نختار▪

 Command Lineفي شريط الاوامر Dimcontinueنكتب ▪

(  البعد من خط أساس)نتبع الخطوات السابقة في 



:تتكون الابعاد من•
.نقطتين بداية و نهاية الابعاد)1
Extension)خطوط الامتداد )2 lines)
Dimension Text( الرقم)منتصف الابعاد )3

(Dimension Lines)خطوط الابعاد )4
(Terminators)اسهم الابعاد )5



:عندها يجب اجراء الاتي, أحيانا يظهر البعد على الرسم اما كبير جدا او صغير جدا •
Dimension                         Dimensionعن طريق شريط القوائم )1 Style

من شريط الأدوات و نختار)2

Dimstyleنكتب في سطر الأوامر )3

و بعدها تظهر نافذة أخرى  Modifyفي الملف نختار منها بالابعادتظهر نافذة حوار خاصة 



و من خلالها يمكن التحكم بنوع الخط و اللون و السمك وLineتظهر هذه النافذة و نختار منها •
.كذلك بخطوط الامتداد و خطوط الابعاد

التحكم في اظهار

او إخفاء خط البعد

التحكم في اظهار 

او إخفاء خط الامتداد 



من خلالها نتحكم بشكل السهم و كذلك حجم السهم  Symbols and Arrowsبعدها نختار القائمة •



نتهاء الابعد.النصو من خلالها نتحكم بحجم النص و التحكم بلون Textبعدها نختار قائمة •
.Okمن اجراء التعديلات المطلوبة ننقر على 



:أنواع الخطوط في الرسم الهندسي•
:  Construction Lineخط الانشاء )1

Draw                   Construction Lineعن طريق شريط القوائم من قائمة ▪

عن طريق شريط الأدوات▪

Command Lineفي شريط الأوامر  XL + Enterنكتب ▪

ليها و يتم هو عبارة عن خط خفيف و رفيع جدا يستخدم في انشاء الرسوم قبل انهائها من اجل التعديل ع

.من ما لا نهاية و ينتهي في ما لا نهاية يبداءبواسطة هذا الامر رسم  خط 

بعد اختيار واحدة من طرق الفتح أعلاه 

.مر منها الخط نقوم بتحديد النقطة التي ي.......إزاحة/تنصيف/زاوية/عمودي/افقي: تظهر الخيارات التالية

(1نقطة رقم )نحدد نقطة الزاوية نقطة تلاقي الخطين , bالاختصار : Bisectخيار التنصيف 

(3نقطة رقم )نحدد نقطة نهاية الزاوية , ( 2نقطة رقم )نحدد نقطة بداية الزاوية 



ستمرة تمثل الخطوط الظاهرة من الجسم الهندسي و هي خطوط سميكة و م(: المرئي)الخط الظاهر )2
.(0.7mm)و تكون بسمك 

افة بين و يمثل الأجزاء المخفية من الجسم و هي خطوط  متقطعة و المس(: المخفي)الخط الوهمي )3
.(0.5mm)و تكون بسمك 3mmو طول كل جزء  1mmاجزائها 

و خط قصير طوله 18mm-12و هو يتكون من خط طويل طوله يتراوح من : خط المحور)4
3mm و سمكه(0.35mm)و يستعمل لتحديد مراكز الدوائر و الاقواس و خطوط التناظر ,

.  احدى النهايات يتم الدلالة عليها بحرف و النهاية الأخرى برقم

ة و و يستخدم للدلالة على مقاييس الجسم الهندسي المختلف: Dimension Lineخط البعد . )5
.و يكون خط مستمر (0.35mm)يكون بسمك 

د لبعض أجزاء الجسم الهندسي من اجل تحديكأمتداديستعمل : Extension Lineخط الامتداد )6
.تمرالابعاد اذا دعت الضرورة لذلك حتى لا تتداخل الابعاد بعضها ببعض و يكون خط مس

صير و يستخدم لتمثيل مرور القطع و يتكون من خط طويل و اخر ق: خط تحديد مستوى القطع)7
ماثلة لتسمية خط و تستخدم احرف مت( اتجاه العين)ينتهي على الجانبين باسهم توضح اتجاه النظر 

و يكون Section A-A, Section B-Bحيث يكتب , السهمبأتجاهالقطع و توضع الاحرف 

.(0.7mm)بسمك 



خط يدل على ان الجزء المتبقي من الشكل مازال كبير: خط قطع طويل )8
.ورقة الرسم لا تكفي لرسم هذا الشكل

خط يدل على ان الجزء المتبقي من الشكل صغير: خط قطع قصير)9
.و ترسم على جانبي الموضع الذي يحدد على الرسم في الأجزاء الطويلة

درجة  45عبارة عن خطوط رفيعة متوازية تكون مائلة بزاوية مقدارها : التهشيرخط )01
كسطح المادة المقطوعة و يكون بسملأظهارو المسافات بينها تكون متساوية تستخدم 

(0.35mm).
Draw                  Hatchعن طريق شريط القوائم ▪

من شريط الأدوات و نختار▪

Command Lineفي شريط الأوامر  H +Enterنكتب ▪



Hatchنختار قائمة : كالتالي•

بعد ان نقوم بتحديد العنصر 
و المقياس او التهشيرنختار نمط 

المسافة بين خط و اخر و نحدد الزاوية ننقر
Previewللتحقق من النتيجة النهائية ثم

.Okننقر 

(صلب)Solidاذا السطح Gradientو من قائمة 

.و نتبع الخطوات السابقة( تدرج لونين/تدرج لون واحد)نحدد اللون 



:لكي نتمكن من رسم الخطوط التي تم ذكرها يكون من خلال•

▪Color Control : يتم  من خلالها تحديد لون الخط من خلال الضغط على السهم.
▪Linetype Control :لسهم يتم من خلالها تحديد نوع الخط المطلوب رسمه بالضغط على ا

Linetypeو بعدها تظهر نافذة Otherفي حالة الرغبة بالحصول على نوع جديد ننقر على 

Manager  و ثم ننقرLoad  .

▪Lineweight Control :هم يتم من خلالها التحكم بسمك الخط من خلال الضغط على الس
.

جدول يوضح أنواع الخطوط و السمك



:(Layers)الطبقات •
كما يمكن اظهار او إخفاء الطبقة           كما , newيتم فيها إضافة طبقات جديدة بالنقر على زر 

( مك الخطس-نوع الخط-اللون)يمكن قفلها و عدم السماح بالرسم عليها او فتحها         كذلك اختيار 

. الخاص بالطبقة بشكل عام



:Layer Controlالتحكم في الطبقات •
اخفائها او ) ث عن طريق السهم يمكن الاختيار بين الطبقات كما يمكن التحكم في الطبقات من حي

(و غيرها-قفلها او فتحها-اظهارها
:Color Controlالتحكم في الألوان •

ي حال تغيير و ف, يمكن التحكم في الوان الاشكال من خلال اختيار اللون قبل البدء برسم الشكل 
.اللون نقوم بتحديد الشكل أولا و بعدها يتم اختيار اللون المطلوب

Linetypeالتحكم في نوع الخط • Control:
ة الرغبة يمكن اختيار نوع الخط بالضغط على السهم و الاختيار بين الأنواع الموجودة في حال

Linetypeو بعدها تظهر نافذة Otherبالحصول على نوع جديد ننقر على  Manager   و ثم
.  Okو بعدها نختار الخط المطلوب و ننقر Loadننقر 

Lineweightالتحكم في سمك الخط • Control:

.يمكن اختيار سمك الخط من خلال النقر على السهم و الاختيار من الأنواع الموجودة
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