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 المحاضرة الرابعة عشر

  Transporting Equipmentمعدات النقل 

 اجل من الصناعية الثورة بعد حدثت التي الكبيرة التطورات من النقل معدات تعتبر

 قد و , اخر الى مكان من المواد نقل في الانسان يصيب الذي الاجهاد عن التخفيف

   .اليها الانسان حاجة حسب كبير بشكل المكائن هذه اختلفت و تنوعت

 مركبات نقل المواد

   -:اساسيينالمكائن بنوعيين هذه تتوفر 

 مركبات نقل المواد على الطرق المعبدة -1



 المحاضرة الرابعة عشر

 اكثر حركة في التنقل 1)

معظم الدول انظمة للسير على الطرق المبلطة من حيث وزن تلك المركبات و مقدار الحمولة تحدد 

 المركبات هذه و حجم تلك المركبات لذلك تكون   axel loadالمحورية 

 صغيرة نسبيا1)

 و بعدد اكثر من المحاور لتقليل الضغط المسلط على الشارع 2)

 للاحتكاكنوعية الاطارات اقل مقاومة 3)

 مركبات نقل المواد على الطرق الغير المعبدة -ب

 المركبات كبيرة في الحجم هذه تكون 1)

 قوية في تصميمها لتكون ملائمة لتحمل ظروف العمل خارج الطرق المعبدة 2)

 للإطارات عدد اقل من المحاور و حجم كبير 3)



 المحاضرة الرابعة عشر

 طن  200الاحمال الكبيرة الذي تصل الى نقل  -4

 وجود محرك قويتتطلب   -5

 يكون لها بوابة خلفية للفتح عند التفريغ مما يقلل من زمن الدورة الانتاجية لا  -6

 النقل متعددة الاغراض مركبات  -2

 الفعاليات من بمجموعة القيام يمكن معدات الى المقاولين استخدامات مع لتتلائم المركبات هذه انتجت

 يثبت و (الشاصي) الهيكل و الامام في القيادة غرفة من تتكون و الاعمال مواقع في يحتاجونها التي

 خفيفة قلابة كشاحنة تستخدم حيث العمل طبيعة حسب استخدامه تغير يمكن لذي الوعاء الهيكل فوق

   طن (10-5) الحمل

 تعود ثم نقلها المراد المواد تجميع ليتم العمل موقع في الارض سطح الى الوعاء تنزيل مثلا  يمكن حيث

 من القصوى الاستفادة و رفعها و الانقاض نقل في مفيد التطور هذا ان , نقلة و الوعاء لرفع الماكنة

   .الوعاء لمليء الوقت اضاعة دون المركبة
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    القلابات -3

 مكان من المواد نقل في اهميتها تتلخص و المختلفة الانشاء عمليات في المهمة المكائن من القلابات تعتبر

 (20-4) بين القلابات سعة تتراوح , الخ ..... حجر او حصو او رمل كانت سواء انواعها بمختلف اخر الى

 : الى التفريغ طريقة حسب القلابات تصنيف يمكن و مكعب متر

و الاعلى الى الوعاء بوابة رفع طريق عن الخلف من المواد تفريغ يتم حيث : التفريغ خلفية شاحنات 

   الوعاء جدران جانبي على مسامير بواسطة مثبتة تكون التي

الجانبي الوعاء جدار فتح طريق عن الجوانب من المواد تفريغ يتم حيث : التفريغ جانبية شاحنات 

   اليسار او اليمين جهة من سواء

المواد نشر و تفريغ ليتم الاسفل ممن البوابة فتح طريق عن المواد تفريغ يتم : التفريغ قعريه شاحنات 

   الاسفل من
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 المحاضرة الرابعة عشر

 (الدنبر)قلابات موقع العمل 

 لنقل العمل موقع نطاق داخل يستخدم و مكعب متر (5 – 0.3) بين حجمة يتراوح صغير قلاب هو

 هناك و , الخلفية العجلات بواسطة الدنبر توجيه يكون و صغير محرك يستخدم و الصغيرة الحمولات

 و بسهولة  المناورة من يمكنه وسطة في مفصل له يكون بحيث القلاب هيكل تطوير تم حديثة انواع

 حيث ميكانيكية بصورة و الحمولة وزن بفعل القادوس تفريغ يتم و النصف الى الدوران دائرة تقليص

 ارجاع اما , بالانقلاب للوعاء يسمح نتوء فتح بعد فتحة يسهل مما الامام الى اقرب الثقل مركز يكون

 الى التفريغ تستطيع حديثة انواع هناك و الخلف الى الوعاء سحب طريق عن كذلك يدويا فيتم الوعاء

 . هيدروليكية منظومات باستخدام الامامية و الجانبية الجهات
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 المحاضرة الرابعة عشر

 انتاجية القلابات 

 هناك عوامل عديدة تؤثر على انتاجية القلابات و الشاحنات و منها 

 التأثر عدم و العالية الشرعة و الجيدة بالمناورة تمتاز الصغيرة الشاحنات : عددها و الشاحنة حجم1.

 ماكنات على العمل الصغيرة الشاحنات تصعب ان يمكن لكن ,  احدهما تعطلت اذا كبيرا تأثيرا

 في الضائع الوقت من تزيد و الصيانة اعباء من تزيد و اجورهم و السواق عدد من تزيد و التحميل

   الكبيرة الشاحنات عكس على التحميل فترة

 حجم ذات و كفوءة ماكنات باستعمال التحميل وقت اختصر فكلما : حجمها و التحميل ماكنة نوع2.

 للعمل المطلوبة الشاحنات عدد فأن علية و , عالية الانتاجية اصبحت كلما الشاحنات حجم و يتناسب

 نوع اختيار يتم دائما و , حجمها و التحميل لماكنة الانتاجية الدورة وقت على كبيرا اعتمادا تعتمد

 . التحميل ماكنة سعة اضعاف خمسة حوالي الشاحنات سعة تكون بحيث الشاحنة و التحميل ماكنة
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 و التحميل و الاياب و الذهاب وقت لان ذلك و :  الطريق طبيعة و تقطعها التي المسافة و الشاحنة مسار -3

 زمن في مهم دور الدحرجة مقاومة تلعب و الشاحنات من المطلوب العدد تحديد في يساهم الذي هو التفريغ

 الدورة زمن قل و الشاحنة سرعة زادت , الدحرجة مقاومة قيمة قلت فكلما ,  للشاحنات الإنتاجية الدورة

   . صحيح العكس و الانتاجية

 : طريق عن جيدة بصورة بالطريق الاعتناء جدا المهم من لذلك

   السير في سهلا لجعلة بالماء رشة و مستويا جعلة او الاسفلت من قليلة طبقة بوضع اما وقتي طريق عمل •

 لتقليل عاليا الضغط جعل يفضل المبلطة الطرق ففي , للشاحنة المناسبة الاطارات ضغط و حجم اختيار •

 ان يفضل  العالي الضغط فأن مبلطة الغير الطرق في اما . الدحرجة مقاومة تقليل بالتالي و التلامس مساحة

   .قليل يكون



 المحاضرة الرابعة عشر

  حمولة ذات شاحنات لتحميل تستعمل مكعب متر 2 سعة ذات الية مجرفة استخدمت :1 مثال

 ذهاب ) الكلي الشاحنة دورة زمن و ثانية 20 المجرفة دورة زمن , شاحنة لكل مكعب متر 12

 على يحصل بحيث الشاحنات عدد تحديد الفني من المطلوب , دقيقة 10 (اياب – تفريغ –

   تشغيل معامل اعلى و انتاجية افضل

   المجرفة حجم/ الشاحنة حجم = الشاحنة لملئ التحميل مرات عدد

                                     = 12 / 2 = 6 

   المجرفة دورة زمن * التحميل مرات عدد = الشاحنة لملئ الزمن

   دقيقة 2 = 60/ 20 * 6 =                        

   ( الاياب , التفريغ , الذهاب , التحميل زمن ) = الشاحنة دورة زمن

   دقيقة 12 = 2 + 10 =                      
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 زمن التحميل  /زمن دورة الشاحنة = عدد الشاحنات اللازمة لاستغلال كامل وقت المجرفة 

 شاحنة  6=  2/ 12=  

 زمن دورة الشاحنة /زمن تحميل كل الشاحنات = معامل التشغيل 

 زمن التحميل * عدد الشاحنات = زمن تحميل كل الشاحنات 

                               =6  *2  =12   

 % 100=  100*  12/ 12= معامل التشغيل 

 لكل 3م 17   حمولة ذات شاحنات لتحميل تستعمل 3م2  سعة ذات الية مجرفة استخدمت :2مثال

  يساوي (اياب , تفريغ , ذهاب) الكلي الشاحنة دورة زمن و ثانية 20 المجرفة دورة زمن , شاحنة

 معامل اعلى و انتاجية افضل على يحصل بحيث الشاحنات عدد تحديد الفني من المطلوب , دقيقة 10

   .تشغيل
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  لكل 3م 17     حمولة ذات شاحنات لتحميل تستعمل 3م2  سعة ذات الية مجرفة استخدمت :2مثال

 10 يساوي (اياب , تفريغ , ذهاب) الكلي الشاحنة دورة زمن و ثانية 20 المجرفة دورة زمن , شاحنة

  معامل اعلى و انتاجية افضل على يحصل بحيث الشاحنات عدد تحديد الفني من المطلوب , دقيقة

   .تشغيل

   المجرفة حجم/ الشاحنة حجم = الشاحنة لمليء التحميل مرات عدد

                                      =17 / 2  =8.5 

 زمن دورة المجرفة * عدد مرات التحميل = الشاحنة الزمن لملئ 

 ثانية  170=  20*  8.5=                         

 (  الاياب , التفريغ , الذهاب , زمن التحميل = ) زمن دورة الشاحنة 

 ثانية  770=  60*  10+  170=                       
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 = عدد الشاحنات اللازمة لاستغلال كامل وقت المجرفة

 زمن التحميل /زمن دورة الشاحنة  

                                            =770 / 170  =5                 

 زمن دورة الشاحنة /زمن تحميل كل الشاحنات = معامل التشغيل 

 زمن التحميل * عدد الشاحنات = زمن تحميل كل الشاحنات 

 ثانية  850=  170*  5=                             

 % 110=  100*  770 / 850= معامل التشغيل 

 زمن دورة الشاحنة  –زمن تحميل الشاحنات = و هذا يعني وجود وقت ضائع لكل شاحنة 

 ثانية تبقى تنتظر  80=  770 – 850= 
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  شاحنات اربعة استعملت اذا اما

   ثانية 680 = 170 * 4 = الشاحنات تحميل زمن

  % 88.3 = 100 * 770 / 680 = التشغيل معامل

 لكل التشغيل معامل معرفة من بذلك و ثانية 90 = 680 – 770 تنتظر تبقى  المجرفة ان يعني هذا و

   الناجح و الامثل الحل تخمين يمكن الشاحنات و مجرفة



  

   

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


