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 المحاضرة الثامنة 

ً ) ماكنة ثقيلة تتألف من محرك ذو قدرة عالية نسبياً و تحمل نصلا : ( (  DOZERS الدوزر امامية ( سكينا

 .تستخدم في قلع ودفع التربة وتتحرك على عجلات مناسبة

 استعمال المقلعات 

 فتح الطرق في المناطق الجبلية و الصخرية 1.

 تنظيف الارض من الاعشاب و الاخشاب المقطوعة و بقايا الاشجار2.

 متر 100دفع التربة لمسافة متفاوتة لا تتجاوز 3.

 في عملية التحميل القاشطاتمساعدة 4.

 توزيع تراب الدفن5.

 اعادة دفن الخنادق والحفر6.

 تنظيف موقع العمل من الانقاض7.

 التربة ارضيات المقالع و اماكن جلب تنظيف  -8



 المحاضرة الثامنة

 حسب نوع العجلات  الدوزراصناف 

  والدوزر المدولب الدوزرالارض هما الى صنفين اساسين حسب نوع الحركة على  الدوزريمكن تصنيف 

   المجنزر

المدولب الدوزر wheel Dozer) ) : تمتاز بأنها تستند على اربعة دواليب مطاطية لذلك يمكن تحديد

 : الفوائد التالية 

 يمكن تسيرها على الطرق المبلطة دون اضرار 1.

 امكانية نقلها من موقع الى اخر بسرعة و دون الحاجة الى ناقلات كبيرة 2.

 سريعة و مجال المناورة افضل و بذلك تكون انتاجيتها اكثر الدوزران الدواليب تجعل حركة 3.

 الدوزرقلة الجهد على سائق 4.



 المحاضرة الثامنة

 الدوزر جهتي على زنجيل بشكل كاملتين  سرفتين على المجنزر الدوزر يستند : المجنزر الدوزر

  -:التالية المميزات يعطية مما

 الدوزر في علية مما افضل بشكل الثلجية و الصحراوية و الطينية الطرق على العمل امكانية -1

 على الضغط يكون بذلك و , السرفتين مساحة على الدوزر ثقل توزيع بسبب ذلك و المدولب

   الحركة على يساعدها مما قليل الارض

 بشكل تعمل يجعلها مما اكبر التربة مع التماسك قوة يجعل السرفة من البارزة النتوأت وجود -2

 . الرخوة الترب في اعلى

 ممهدة طرق الى تحتاج لا أنها حيث الانشائية المواد و الصخور مقالع في استخدامها يفضل -3

   .العمل موقع داخل تستخدمها التي الطرق صيانة كلفة على ينعكس وهذا . للحركة

 



 المحاضرة الثامنة

رئيسيان اسلوبان هناك :النصل تنزيل و تصعيد اسلوب حسب الدوزر اصناف   

النصل تنزيل و لتصعيد الفولاذية الحبال استخدام   

 هذا يمتاز , تنزيلة و النصل رفع يمكنها التي الفولاذية الحبال عليها تمر البكرات من مجموعة تثبت النوع هذا في

 وزن على تعتمد الحفر قابلية ان الا , تشغيلها و ادامتها سهولة و التنزيل و التصعيد منظومة ببساطة الاسلوب

  الوقت في الاسلوب هذا الغي . التربة الى النصل توجة ضغط قوة لتسليط امكانية اي دون الحفر اثناء النصل

   .استخدامه يتم لا و الحاضر

النصل تنزيل و لتصعيد الهيدروليكية السيطرة استخدام 

 على موجودة (جكات) الهيدروليكية الروافع من عدد على بالسيطرة هيدروليكية منظومة تقوم النوع هذا في

 الدقيقة بالسيطرة الاسلوب هذا يتميز . المطلوب الارتفاع و بالاتجاه تنزيله و النصل رفع يمكنها الدوزر جهتي

 و التربة اختراق لغرض وزنة الى اضافة النصل على اضافية قوة تسليط يمكنها كمل النصل اتجاه و موقع على

 .الدوزر تحريك عند حفرها



 المحاضرة الثامنة

 حسب النصل  الدوزراصناف 

يتراوح طول النصل .  الدوزرالحوض القوي الذي يقوم بحفر التربة و تجميعها امام جسم  بأنة (النصل)يعرف 

ليلائم كل صنف نوع  الاتيهويمكن ان تكون بأحد الاصناف م  1.5 – 0.6بين ارتفاعه  م و  7.0 – 1.2بين 

 العمل المطلوب 

ذو النصل المستقيم الثابت  الدوزرBulldozer 

فيها يكون النصل مستقيماً و بزاوية ثابتة عموديا على محور الماكنة و يمكن تصعيد و تنزيل النصل و تغير و 

 .الدوزروبهذا النوع يمكن حفر ودفع التربة امام  درجات  10مع المحور و بحدود  الزاويه

ذو النصل المنحرف  الدوزرAngle Dozer  

درجة يميناً او يساراً و بذلك يمكن ( 30-25) بمقدار  الدوزرفيها يمكن حرف النصل ليصنع زاوية مع محور و 

 . الدوزردفع التربة التي يقوم بدفعها الى يمين او يسار 
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المائل النصل ذو الدوزر Tilting Dozer 

 على الحصول يمكن بهذا و الافقي المستوى عن سم 30 بمقدار النصل جهتي احدى رفع يمكن النوع هذا في

 . (v) حرف تشبة ساقية بشكل جانبي انحدار

الحاضن النصل ذو الدوزر Dozer with u blade  

 انتشارها تمنع و النصل امام التربة بحصر تقوم بذلك و النصل امام التربة بحصر تقوم جوانب للنصل يكون فيها و

 . منفرجة بزاوية او النصل مع قائمة الجوانب هذه تكون ان يمكن و جانبا

المدبب النصل ذو الدوزر Dozer with v blade  

 قطع في يستخدم يجعله مما الارض على ينزلق تجعله قاعدة وجود مع (v) حرف بشكل النصل يكون فيها و

  تعترضه التي الاشجار تكسير على قادرا يجعله النصل شكل ان كما , الارض تنظيف عند تصادفه التي المزروعات

 . الارض مستوى تحت النصل قاعدة خفض عند الجذور ازالة كذلك يمكن و
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الممشط النصل ذو الدوزر  

 الصخور و الاشجار بقايا و الجذور من تخليصها و التربة لتمشيط تستخدم و المشط كأسنان النصل يكون فيه و

 . استخدامها المراد المواد نوع حسب الامشاط تتباين و التربة بدفع تقوم ان دون من

للصخور بمشق المزود الدوزر Dozer with tipper 

 رفعها او انزالها يمكن الدوزر خلف توضع مزدوجة او مفردة كأسنان يثبت للصخور بمشق الدوزر تزويد يمكن

 . التربة دفع في يسهل مما التربة تشقق و لتكسير منها الفائدة و هيدروليكية منظومة بواسطة

الدوزر بواسطة التربة دفع 

 و م 100 بحدود لمسافات امامها التربة دفع و سم 40 – 30 قليل لعمق الحفر هو للدوزر الاساسي العمل ان

 الحفر كميات) مخططات رسم و الردم و الحفر عملية لتخطيط مسبقة حسابات اجراءات من لابد الحالة هذه في

 ما اكثر يضمن بما الخلف او للأمام بالتحرك الدوزر حركة اتجاه يجعل الذي  mass-haul diagram الدفن و

 . الدوزر انتاجية في الاقتصاد من يمكن



 المحاضرة التاسعة

جنباً الى جنب بحيث يتلامس نصليهما تقريبا و بذلك تقل كمية التراب  دوزرينالى تشغيل يعتمد لزيادة الانتاجية 

 .المتراكم على الجانبين و بذلك تزداد الانتاجية و تصبح اكثر من الضعف 

 الدوزرحساب انتاجية 

 : لابد من معرفة  الدوزرلغرض حساب انتاجية 

 نوعية التربة و مقدار معامل انتفاخها بعد الحفر1.

 المسافة التي ستدفع خلالها التربة 2.

 حجم النصل 3.

 الوقت اللازم لتنفيذ مراحل الدفع و الرجوع و الوقت الثابت4.

 معامل الوقت 5.



 المحاضرة التاسعة

من التربة الطينية التي  3م  10000في تنفيذ مشروع لطريق يتضمن حفر و دفع  دوزراحسب انتاجية  : مثال 

 : مستخدماً المعلومات التالية %  25يصل معامل انتفاخها 

 ساعة/د 50= معامل الوقت ,  3م  3= حجم النصل , م  45= مسافة دفع التربة 

 8= ساعات العمل  عدد , د  0.4= الوقت الثابت , ساعة /كم 6= سرعة الرجوع , ساعة /كم 3= سرعة الدفع 

 ساعات يوميا

لا تعتمد على سعة نصلها الحقيقي لان نصلها سيدفع مقداراً من التربة و هي بحالتها  للدوزران الانتاجية الحقيقة 

 للتربة الانتفاخ معامل و اعتماداً على , الرخوة و هذا يعني ان حجم التربة المدفوعة اقل من حجم النصل الحقيقي 

 معامل الانتفاخ * حجم النصل  –حجم النصل = الحجم الحقيقي للتربة المدفوعة 

   3م   2.25=   0,25*  3 -3=                                        

 الوقت الثابت + زمن العودة + زمن الذهاب = زمن الدورة الانتاجية 
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 السرعة /المسافة  = زمن الدفع 

 دقيقة  /متر  50= دقيقة  60 /م  1000* كم  3= السرعة 

 دقيقة  0.9=  50 /  45=             

 دقيقة 0.45=  60 / 1000*  6*  45= زمن العودة 

 دقيقة 0.4= الوقت الثابت 

 دقيقة 1.75=  0.4+  0.45+  0.9= زمن الدورة الانتاجية 

 زمن الدورة الواحدة  /معامل الوقت = عدد الدورات في الساعة الواحدة 

 دورة  28.57=  1.75 / 50=                                        
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 الدوزرحساب انتاجية 

   3م  64.28=  2.25*  28.57= الانتاجية في ساعة عمل 

 عدد ساعات العمل * الانتاجية في الساعة = في اليوم الانتاجية 

 3م  514.24=  8*  64.28=                       

 3م  10000= بما ان حجم التراب الواجب قشطها 

 حجم الانتاج اليومي /حجم كميات التراب = عدد الايام التي نحتاجها 

 يوم  20يوم اي تقريبا  19.4=  514.24 / 10000=                              
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 ان حيث م 75 لمسافة %15 انتفاخها معامل رملية تربة ودفع لحفر  يلزم يوما كم  -: بيتي واجب

  3م4  النصل حجم , دقيقة 0,5 الثابت الوقت , ساعة\كم 8 الاياب سرعة , ساعة \كم 4 الذهاب سرعة

   باليوم عمل ساعات 8 اليومية العمل وساعات  3م 1500 = قشطها الواجب التربة حجم

  



  

   

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


