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(Ready-Mixed–Concrete) :-الخرسانة الجاهزة الخلط

لصب في الموقع بدلًا من تجميع وخلط الخرسانة في موقع العمل تجهز الخرسانة أحيانا ل
لمسبقة من معمل مركزي للخلط ويعرف هذا النوع من الخرسانة الجاهزة أو الخرسانة ا
قارنة الخلط وقد ازداد استعمال هذا النوع من الخرسانة لأنها ذات فوائد متعددة م

-: الخرسانة لإنتاج المالوفةبالطرح 
خواص الخرسانة السيطرة النوعية الجيدة على تجميع المكون مما يقلل الخلافات في.1

.المطلوبة 
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يق تستعمل في مواقع الضيقة والمزدوجة وكذلك في إعمال الطرق في حالات ض.2
.الركام المتاحة للخلط و خزن الفضاءات

افظة على قابلية من العناية بالنقل لمنع الانعزال والمحللتاكداستعمال الشاحنات الرجاجة .3
.التشغيل 

.متفرقة تمكاناملائمة استعمالها في حالة الحاجة إلى كميات قليلة من الخرسانة في .4
ن تعويض هذه إن سعر الخرسانة الجاهزة أعلى نسبيا من الخرسانة المخلوطة في الموقع ويمك

هاز الإشراف وتقليل الزيادة في التوفير في الحاصل نتيجة اختصار تنظيم الموقع و تقليل ج
أو الضياع في رالهدكمية الاسمنت المستعمل وذلك لان السيطرة النوعية أفضل وذلك يقلل 

.هذه المادة
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-:ةالجاهز هناك أسلوبان رئيسيان في إنتاج الخرسانة 
.المركزيالخلط 1-
(او الخلط الجزئي).الناقلةالخلط إثناء النقل أو الخلاطات 2-

ة شاحنات رجاجة ففي الأسلوب الأول يتم الخلط في وحدة مركزية ثم تنقل الخرسانة بواسط
الشاحنات إثناء النقل إما في الأسلوب الثاني فان التجميع يتم في وحدة مركزية ويتم الخلط في

ت النقل اطول أو مباشرة قبل إفراغ الخرسانة في الموقع إن الخلط إثناء النقل يؤدي إلى وق
نقل الخرسانة ولكن سعة الشاحنة اقل من نفس الشاحنة التي تالتاخيرفي حالة تاثراواقل 

ة جزئيا في وحدة المسبقة الخلط وللتغلب على مساوئ انخفاض السعة أحيانا تخلط الخرسان
.مركزية ويستمر الخلط إثناء النقل
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-:ةالجاهز هناك أسلوبان رئيسيان في إنتاج الخرسانة 

6الى2اوح بين هذا و يجب إيضاح أن الرج يختلف عن الخلط بسرعة دوران الخلاط حيث تت 
دورة في الدقيقة و تعتمد 16الى 4دورات في الدقيقة مقارنة بسرعة الخلط التي تتاوح بين 

دورات في الدقيقة حداً أدنى لسرعة7الرقم  (BS 5328:1981)المواصفات البريطانية 
ة المواصفة الخلط هذا و يجب تثبيت العدد الكلي للدورات في الخلط أو الرج وقد إشار 

إلى أن الحد الأدنى لعدد الدورات (ASTM C 94-83)الأمريكية 
1.5دورة إن كان للخلط أو للرج آو في خلال ذلك يجب صب الخرسانة خلال 300هو 

.الخلط ساعة من بدء عملية 
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-:ةالجاهز هناك أسلوبان رئيسيان في إنتاج الخرسانة 

ضل إضافته في نهاية وفي حالة الخلط إثناء النقل ليس بالضرورة إضافة الماء منذ البداية بل يف
بةفان الوقت المسموح  (BS 5328:1981)مدة الخلط ولكن وفق المواصفة البريطانية 

هذه المدة يؤثر للاسمنت والركام الرطب للبناء سوية يجب إن لا يزيد عن ساعتين وان تجاوز
.الخرسانة على مقاومة 

خرسانة التي تخلط في زيادة وقت الخلط في حالة الخرسانة الجاهزة هو نفسه بالنسبة للتاثيرأن 
شرحا مفصلًا عن طرق  (BS 5328:1981)هذا و تعطي المواصفة البريطانية .الموقع

.الجاهزة خلط الخرسانة ومن ضمنها الخرسانة 
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