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 Erecting  & Dropping  perpendiculars or طرق اقامة وطرق اسقاط الاعمدة . 

(offsets)                                                                                

عمليات المسح الحقلية لا بد ان تحتاج في بعض مراحلها الى بعض التطبيقات او العمليات المساحية البسيطة مثل  ان

او  على خطوط السير ) المسح ( وهي عمليات تهدف الى تشكيل زاوية قائمة على )) اقامة وانزال الاعمدة (( من 

 خطوط السير  .

 فيكون من نقطة خارجة عن خط السير .انزال العمود يكون من نقطة واقعة على خط السير امـا فإقامة العمود 

 Erecting   perpendiculars: اقامة الاعمدة 

 ( وتتم هذه الطريقة كما يلي : 5 : 4 :3اولا ( طريقة المثلث القائم  ) 

 ( :   XY (( الواقعة على خط السير  B( بواسطة خيط عندما يراد اقامة عمود من نقطة )   xyيحدد خط السير )  

العلامة ( وتوضع هذه  m 12وتغرز نبلة في حلقته , ثم يفتح الشريط بطول  )  B( يوضع صفر الشريط على نقطة 1

 ايضا . Bعلى النقطة 

 ( باتجاه خط السير وتثبت في موقعها بغرز نبلة  m 3( توضع علامة الشريط ) 2

 هو العمود المطلوب .  BCوبذلك يكون  c( ويشد الشريط جيدا فتعين نقطة مثل 8m( تمسك نبلة عند العلامة )3

 

 

 8m    c                  ( 6 : 8 : 10* ويمكن استخدام مضاعفاتها )

  ( 12 : 16 : 20او )                           

 

           ( 0,12m)             3m 

                                                               X       B                                 Y 

 

 

   Chord  bisection  methodثانيا ( طريقة المثلث المتساوي الساقين ) تقاطع الاقواس ( : 

 ( :XYالواقعة على خط السير ) Bلإقامة عمود من نقطة مثل 

 (  BD = BCوبمسافتين متساويتين بحيث ان )  B( على جانبي النقطة D,C( تعين نقطتان مثل )1

  وبذلك يكون  A( قوسا دائرتين بنصفي قطرين متساويين يتقاطعان في نقطة مثل  D,C( يرسم من النقطتين ) 2

(AB  . هو العمود المطلوب )                                              A     

                                                                              

 

 

                                       X Y 

                                                                  C              B D 

 Optical   squareثالثا ( اقامة عمود بواسطة المربع الموشوري : 

 ميزاته :  سهل الاستخدام  , خفيف  , صغير الحجم                   

 



 

 

  Projection  or  Droppingاسقاط وانزال الاعمدة : 

  Chord  bisection( طريقة نصف القطر : 1

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون النقطة المطلوب انزال العمود منها قريبة من خط السير ويمكن الوصول اليها  لعدم 

 وجود عائق بينهما . 

 

 ( : XY (مثلا الخارجة عن خط السير  Dلانزال عمود من نقطة 

 ويثبت بنبلة .  Dيوضع صفر الشريط على نقطة ( 1

 ( .  C , B (( بطول مناسب من الشريط يرسم قوس على الارض فيتقاطع مع خط السير في نقطتين مثل 2

 ( فيكون هو العمود المطلوب . AD( ثم يوصل ) A ( في نقطة مثل )BC ( تصنف المسافة )3

 

                                                                                         D 

                                                                   

 

                                                                 

                                                                                   X                     B         A             C               Y 

 

   Less  reading  tapeطريقة اقصر بعد :  (2

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون النقطة قريبة من خط السير مع عدم وجود عائق وتعتبر هذه الطريقة اسهل واسرع 

 من الطريقة السابقة . 

 ( :( XY ( الواقعة خارج خط السير(Aعمود من النقطة  ولإنزال

 ويثبت بنبلة او وتد .   A ( يوضع صفر الشريط على النقطة 1

 ( يشد الشريط جيدا ويحرك على خط السير يمينا ويسارا حتى يتم الحصول على اقل قراءة بين النقطة وخط السير 2

 ( .  AD ( وهي اقصر بعد بين النقطة وخط السير وبذلك نحصل على العمود المطلوب وهو الخط ) D ) في نقطة مثل 

 

   A 

 

 

 

 

 

 X Y  

                                                   13.68         13.6            D 13.56     13.61      13.65 

 

 

 

 



 

 

 

 ( method  ) 5 : 4 : 3( طريقة تحريك المثلث القائم : 3

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون النقطة المطلوب انزال عمود منها بعيدة عن خط السير ولا يمكن الوصول اليها 

 عائق وتعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة والسهلة التنفيذ . لوجود

  XYمثلا على خط السير   Dولإنزال عمود من النقطة 

باتجاه  AC والضلع القائم الاخر  XYباتجاه خط السير   ABبحيث يكون الضلع القائم  ABC( يشكل مثلث قائم مثل -1

 .  Dنقطة 

 حتى تصبح جميعها على استقامة واحدة .   A – C - Dا مع رصد النقاط الثلاث ( يحرك المثلث القائم يمينا ويسار-2

 وبذلك نحصل على العمود المطلوب .   

                                    D      
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