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 البياض

• وهو عبارة عن تؽطٌة اوجه الجدار الداخلٌة المشٌدة \البٌاض 

من الحجارة او الطابوق بطبقة او طبقات بمادة لٌنه تتصلب 
.مع الوقت وتترك سطحا قوٌا وصقٌلا قابلا للصبػ   

 



يعمل الصبغ بشكل طبقتين ًيسمى بياضا عاديا ًقذ 

تستعمل المسطرة فيعمل بثلاث طبقاث ًيسمى 

ًالبياض يصنف الى نٌعين نسبت . بياض مسطره 

-:فيو ًىي  المستعملوالى المٌاد   
فً هذا النوع هً المواد التً  المستعملهالمواد .بٌاض ناعم  -1• 
المتكون من ذوبان ثانً  الكاربونٌكتتصلب ببطء وبعامل حامض 

اوكسٌد الكاربون من الهواء فً الماء او الرطوبة الموجودة فً 
 .مادة البٌاض 

المواد المستعملة فً هذا النوع هً الجص وجمٌع . بٌاض صلب •
كبرٌتات الكالسٌوم )المواد الاخرى التً تحوي مسحوق بارٌس 

 ٌبدءوٌشمل هذا النوع السمنت اٌضا والمواد التً ( اللامائً
 .تفاعلها بعد خلطها بالماء 

 



اما بالنسبت لطريقت العمل فيصنف البياض الى اربعت 

-:انٌاع ًىي   
 

وهو نوع البٌاض الذي ٌعمل عادة بطبقتٌن الاولى لتعدٌل الوجه والثانٌة لصقله  -:بٌاض عادي  -1•
والزواٌا القائمة فً  العمودٌهوٌعمل عادة بجعل وجه البٌاض موازي للجدار بؽض النظر عن 

.  الاركان وبذلك ٌكون سمك البٌاض ثابتا فً كل انحاء الجدار وٌستهلك اقل كمٌة من مادة البٌاض 
 .سم  2.5-2وٌكون سمكة عادة بٌن  الرخٌصه السكنٌهٌعمل ؼالبا فً البٌوت 

وهو نوع البٌاض الذي تعمل فٌه مساطر من الجص تمتد من السقؾ الى  -:بٌاض مسطره  -2•
مستوى التطبٌق بشكل عمودي تماما وتعمل بتثبٌت مسطره من الخشب او الالمنٌوم على نقاط 

علٌها  المسطرهمن الجدار بقدر سمك البٌاض وموزونة بدقه بالشاقول بحٌث عند وضع  مرتفعه
 المسطرهبالجص ثم بعد عدة دقائق تضرب  ٌملاءوالذي  والمسطرهنترك فراغ عمودٌا بٌن الجدار 

سم تعمل مسطره من الجص وبعد 50_40فتنفصل عن الجص الذي تحتها وهكذا بٌن كل مسافة 
المساطر بالجص وتسحب مسطره على مساطر  مابٌنالفراغ  ٌملاءاكمال المساحة المراد بٌاضها 

 الواطئهمساطر الجص ثم تعدل الاماكن  مابٌنوٌعدل الجص الموضوع حدٌثا  الصلبهالجص 
 .وتعاد عملٌة السحب الى ان ٌتعدل الوجه 

لذلك  وبالاضافةوهو نوع البٌاض الذي تعمل فٌه المساطر كما سبق -: تكنٌدبٌاض مساطر  -3•
تثبت الزواٌا والاركان بحٌث تكون عمودٌه على بعضها بزاوٌه افقٌه قبل وضع مساطر الجص 

 .وبذلك تكون الجدران المبٌضة موزونة من ناحٌتً العمودٌة والزواٌا 
 



• عندما ٌراد بٌاض سطوح لا ٌمكن ان تتماسك مع مادة  -:بٌاض بغدادي  -4
البٌاض كالخشب مثلا فً السقوف او فً القواطع او عندما ٌراد عمل قاطع 

كاذب ٌغطى او ٌخفً مجاري او انابٌب واسلاك كهربائٌة او  اوسقفخفٌف 
عمل اضاءة غٌر مباشرة او عزل الصوت والاهتزاز تتبع طرٌقة خاصة فً 

ان كان المطلوب بٌاض  -:البٌاض تسمى بٌاض بغدادي اما الطرٌقة فهً 
سقف توضع قطع من الخشب بمقاطع مقبولة لعمل سقف ثانً مفصول عن 
الاول بمسافة حسب الحاجة وغالبا تكون مقاطع الخشب نفس مقاطع خشب 

سم من مركز الى مركز مرتبط  90ٌوضع بمسافات لا تقل عن . السقف 
سم  8* 5متر وبمقطع لا ٌتجاوز 1 باطوالعرضٌا بواسطة قطع من الخشب 

عن مستوي  شًمنها اي  ولاٌظهربحٌث تدخل فً خشب السقف الثانً 
  تراٌش)السقف الجدٌد ثم تدق على السقف الثانً قطع رفٌعة من الخشب 

متر وبسمك بثلاثة انواع ٌدق بالتعاقب  1,5_ 1سم وطول من 2,5بعرض (
ملم وتثبت بمسامٌر خاصة مطلٌه تجعلها غٌر قابله  10ملم و7ملم و5

للصداء مع خشب السقف الرئٌسً الثانً وتكون المسافة بٌن ترٌشه واخرى 
ملم لتسمح بدخول قسم من مادة البٌاض بٌن هذه الفراغات  7_  5من 

فتعمل كلالٌب من المادة الرابطة وبهذا ٌمكن بٌاض  التراٌشوالانتشار فوق 
سم1,5السقف على ان لا ٌزٌد سمك الطبقة عن   

 



 عمليت البياض
 -:تلخص عمليت البياض بالخطٌاث التاليت 

 
ٌنظؾ الجدار تنظٌفا جٌدا من الاتربة وبروزات الجص الزائدة وٌرش بالماء فٌما اذا استعمل  -1•

 .السمنت والرمل او النورة والرمل فً البٌاض ولا ٌرش نهائٌا عندما ٌستعمل الجص
والعملٌة بعملٌة التشمٌع والؽاٌة منها تعدٌل وجه  السطارتطلى الطبقة الاولى وتسمى طبقة  -2•

الجدار او السقؾ وتهٌئته للطبقة الثانٌة وٌستعمل مالج حدٌدي فً هذه العملٌة فً حالة البٌاض 
 نسبٌا خشنهبالجص ومالج خشبً فً حالة النورة والسمنت ولا مانع من استعمال المادة اذا كانت 

ملم  6بعد تماسك الطبقة الاولى توضع الطبقة الثانٌة والتً تكون عادة ذات سمك مساو الى  -3•
 .والتً تنهً الجدار بشكل افقً او عمودي 

ملم وتخلط من مواد ناعمه نسبٌا 2وتوضع بسمك ( المخمر)الطبقة الاخٌرة تسمى طبقة الانهاء  -4•
وذلك لجعل وجه البناء صقٌلا والمادة المستعملة فً حالة النورة هً عجٌنة النورة المخلوطة مع 

عباره عن هٌدروكسٌد الكالسٌوم التً تحضر بطرقة  والعجٌنهرمل  1نوره مع  2الرمل بنسبة 
اما فً الجص فٌستعمل الجص المخمر وهو عباره عن جص ناعم ٌترك مدة بعد خلطه . خاصة 

بالماء فٌتجمد قسم منه وتنحل ذراته لوجود الماء الزائد ثم ٌخلط جٌدا وٌكسر ثانٌة الى عجٌنة شبه 
 .سائلة وٌملج بها وجه البناء بمالج حدٌدي 

سم او اكثر لسهولة التنظٌؾ لزواٌا الجدران 2جمٌع  الزواٌا تعمل بصورة مقعره بقوس قطره  -5•
وعدم تراكم التراب فً هذه الزواٌا وكذلك جمٌع الاركان تدور قلٌلا ولا تترك بصوره حادة وذلك 

 .للمحافظة علٌها من التكسر
 



.التي تظير في البياض ( العيٌب)النقائص   
 

ظهور بقع بٌضاء فً جص البٌاض وهً اكثر ما تكون بسبب وجود طابوق رطب فً البناء -•
تحت هذه البقع وان الرطوبة وبعض الاملاح الذائبة من الطابوق او الجص وقسم من مادة الجص 

 .التً ذابت انتقلت الى ماء الجص الذي تبخر تدرٌجٌا تاركا الاملاح على وجه البٌاض 
ظهور بقع ذو لون مائل الى السمرة وٌكون سببه اما وجود طابوق رطب خلؾ الجص وانتقاله  -2•

الى جص البٌاض وانحلال الجص او الماء وبقائه عدة اٌام قبل الجفاؾ  وان جفاؾ الجص المنحل 
 .ٌعطً هذا اللون 

ان سبب .ظهور شقوق على الجدران او السقؾ المبٌض وسقوط قسم من البٌاض بشكل طبقات  -3•
العامل الاول فهو ان ٌكون ,ٌرجع الى عاملان قد ٌكون احدهما هو السبب او كلاهما  الحالههذه 

اما .  للرطوبهالصنع او متفاعل فً الموقع بسبب تعرضه  ردىءاو  الفعالٌهالجص قدٌما فاقد 
العامل الثانً فهو عندما ٌكون السقؾ او الجدار مرطوبا بدرجة كبٌره بحٌث ان الجص لا ٌجؾ 

فٌبقى عدة اٌام ؼٌر جاؾ وفً حالة جفافه  مستمرهبل ٌنحل بالماء الذي ٌمتصه من الجدار بصورة 
 .ٌكون قد فقد تماسكه الكٌمٌاوي 

ؼالبا ولا ٌمكن (نزول) البناٌهظهور تشققات عند حافات الابواب والشبابٌك ٌكون سببه جلوس  -4•
 .فتره ممكنه  لاطولالبٌاض بقدر المستطاع  بتاخٌرمعالجته او ضبطه او تفادٌه وٌمكن تقلٌله 

مع مواد  الؽرٌبهالتشقق الشعري سببه عدم خلط المواد بصوره جٌده ووجود بعض المواد  -5•
البٌاض كما ٌظهر عندما ٌكون سمك البٌاض كبٌرا نسبٌا وخصوصا فً منطقة الزواٌا بٌن 

 .الجدران 
 



 الحساباث ًالنتائج 
 كميت الجص اللازمت لبياض جذار

 
وقد ٌزٌد (سم2)ٌساوي (اللبخ)ٌعتبر سمك الجص فً اعمال البٌاض والتؽطٌة •

عوامل كثٌرة منها عدم استواء  تاثٌراو ٌنقص عن هذا المعدل وذلك بموجب 
واذا اعتبرنا ان المتر .وؼٌر ذلك من الاسباب  شاقولٌتهاالجدران وعدم 

كؽم وان الجص ٌفقد من حجمه قرابة 1275المكعب من الجص ٌزن 
 لذا فان. عند الاستعمال وبعد اضافة الماء %(10)

  3م\كؽم1275* 3م0.02=من جدار  2م1وزن الجص اللازم لبٌاض •
 .كؽم 28,33= 90\100*

 تحلٌل الاسعار للبٌاض•
 (ماء ,بورك ,جص )تشمل  -:المواد -اولا•
 الجص -1•
ضائعات % 5تضاؾ نسبة .....   2م\كؽم25=الكمٌة المطلوبة •

 2م\كؽم1,25=
 (كؽم\دٌنار)السعر* 2م\كؽم 26,25=الكلفة •
 



البٌرك-2  
 

 2م\كغم0,175=ضائعات% 5تضاف نسبة .....    2م\كغم3,5=الكمٌة المطلوبة •
 (كغم\دٌنار)السعر* 2م\كغم3,675=الكلفة •
 كلفة الماء المطلوبة•
 (3+2+1)مجموع=الكلفة الكلٌة •
 (عامل2, خلفه )تشمل العمالة المطلوبة -:العمل-ثانٌا•
 1\اجرة خلفة عدد-1•
 2\اجرة عامل عدد-2•
 3\اجرة النقل عدد -3•
 اجور عدد ومستلزمات العمل-4•
 (4+3+2+1)مجموع = كلفة العمل الكلٌة •
 2م18=ثالثا الانتاجٌة•
 (الانتاجٌة\ثانٌا+)اولا =الكلفة •
 ادارٌة وارباح تحمٌلات% 25_%20تضاف نسبة •
•  
 


