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 انهبخ

• هو عملٌة تغطٌة الاوجه الخارجٌة للبناء بطبقة من مادة 

رابطه متماسكة بنسبة عالٌة للمواد اللاصقة والتً تتماسك 

.سم 2مع بعضها وتعطً وجها مستوٌا لا ٌقل عن   



 -:انغايت يٍ انهبخ 
الابُيت يًكٍ حهخيصٓا  حهبخاٌ انغايت انخي يٍ اجهٓا 

 .بانُقاط انخانيت 
 .الابنٌة ٌمكن تلخٌصها بالنقاط التالٌة  تلبخان الؽاٌة التً من اجلها • 
 .اعطاء وجه مستوي وصقٌل للبناٌة -1•
البناٌة  لاظهارامكانٌة تلوٌن الوجه والتكٌؾ فً وضع الالوان بحٌث تعطً مجالا -2•

 .فنٌا وصقل البناٌة 
مقاومة ضد تؽلؽل الماء فً البناء وخصوصا عندما ٌصبػ  الملبوخٌعطً الوجه -3•

 .للماء ( مانعة)نافره  باصباغالوجه 
 .ٌسد المفاصل وٌعدل الوجه بحٌث لا ٌسمح لتراكم الاتربة على الوجه -4•
ٌقوم بالعزل الحراري لكتلة البناء والتكٌؾ بعكس الضوء الساقط على الابنٌة  -5•

 .بموجب الالوان المستعملة وكذلك لعزل الصوت وٌعطً مقاومه للتؽٌرات الجوٌة 
الدقٌق والذي ٌستلزم  بالانهاءٌساعد على انهاء العمل البنائً بسرعة وعدم التقٌد -6•

 .وقتا طوٌلا 
 .تقوٌة الكتلة البنائٌة فً ملء المفاصل بقٌمه قوٌة -7•
 



 -:انًٕاد انًسخعًهت في انهبخ 
اٌ انًٕاد انًسخعًهت في عًهيت انهبخ ْي عادحا يٕاد 

 -:انقيًت انقٕيت انًقأيت نهرطٕبت ْٔي 
 . 3:  1السمنت مع الرمل بنسبة  -1• 

 . 6: 1:  1السمنت والنورة والرمل بنسبة -2•

 . 3:  1النورة مع الرمل بنسبة -3•

مواد جاهزة تباع فً اكٌاس غالبا ما تكون ذات اصل -4•

 . مطفًءسمنتً طبٌعً مخلوط مع كلسٌة او جٌر 

 



اٌ َسبت يٕاد الآَاء غانبا يا حكٌٕ بُسبت \يلاحظّ 

 . 2: 1يٕاد لاصقت اكثر ففي انسًُج حكٌٕ انُسبت 
اٌ اكثر انًٕاد اسخعًالا ْٕ قيًت الاسًُج \يلاحظّ 

َظرا نسٕٓنت ححضيرِ ٔنكُّ في بعض الاحياٌ 

 .يعطى َخائج غير يرضيّ نعذة اسباب آًْا
استعماله او عدم امكان اسقاء  تاخرعدم او ضعؾ تماسكه بسبب  -1• 

 .الوجه او تعرضه لشمس قوٌة اثناء تصلب
ظهور شقوق شعرٌة بسبب التمدد المتباٌن عمقا بالنسبة لمقدار -2•

 .الحرارة التً تصل الجدار 
ظهور الشورة والتً ؼالبا ما تكون مسببة من السمنت الذي ٌحتوي -3•

بنسب عالٌة او بسبب انتقال الاملاح من الطابوق الى  جبسٌةعلى مواد 
الخارج عندما ٌكون الطابوق رطبا فٌتلؾ تماسك السمنت وٌفاعله 

 .وٌؽٌر تركٌبه الى مادة ؼٌر متماسكة فٌسقط تدرٌجٌا عن الجدار 
 



.يًكٍ حهخيص اْى انخطٕاث في عًهيت انهبخ   
 

تنظٌف الجدار من الغبار ومادة القٌمة الزائدة من الجدار وتستعمل  -1•
لذلك اداة مناسبة كما ٌجب تنظٌف الجدار من الاملاح المتبلورة ان 

 الافقٌهوجدت اما اذا كان البناء قدٌما فٌجب اخراج المونة من المفاصل 
 .والعمودٌة 

ٌرش الجدار رشا خفٌف بالماء لكً ٌتشبع وجه الطابوق وٌتم غسلة -2•
 .خصوصا اذا كان البناء قدٌما 

والمعمول بشكل  1:1ٌنثر شربت من السمنت والرمل الخشن بنسبة -3•
سائل بشكل غٌر منتظم على ان ٌغطً الوجه كاملا وٌترك لفترة ثلاثة 

ان هذه . اٌام ٌرش خلالها بالماء فً الٌوم الثانً والثالث رشا خفٌف 
الطبقة تسد مسامات الطابوق وتمنع انتقال الاملاح الى اللبخ اولا وتكون 
اساسا قوٌا للطبقة التً تلٌها ثانٌا وثالثا تساعد على امتصاص الرطوبة 

 .تفاعلها  لاكمالوالماء من الوجه والطابوق فً وقت واحد 
 



-:يهج انطبقت الأنى ٔحكٌٕ عهى َٕعيٍ -4  
 

عادي وٌكون بعمل الوجه موازي لوجه الجدار وٌكون  لبخ.اولا•
 .سم 3_2بجعل سمك مادة اللبخ ثابتة تقرٌبا وبمقدار 

لبخ مسطرة وهً الطرٌقة المشابهة لطرٌقة عمل بٌاض .ثانٌا •
مسطره والذي ٌكون فٌها الوجه عمودٌا ومستقٌما ولا ٌلتزم بهذه 

سم واذا 5_1الطرٌقة بمستوي الجدار وٌكون السمك متغٌرا بٌن 
زاد عن ذلك ٌعمل بطبقات الواحدة بعد الاخرى على ان تتصلب 

وقد . الاولى قبل وضع الثانٌة حتى تصل للمستوى المطلوب 
تنهى هذه الطبقة بشكل مصقول او عندما ٌراد انهاء الوجه بنوع 

الوجه بمشط حدٌدي طولا وعرضا قبل ان  ٌشخطمن المخمر 
 .تتصلب لتعطً تماسك اقوى مع طبقة المخمر 

 



-:الآَاء ٔيكٌٕ عهى عذة إَاع ْي  -5  
 

, وهً مواد تجارٌة سمنتٌه الاصل ملونة ومخلوطة مع مواد تنفر الماء  السمنتٌة بالاصباغالانهاء :اولا •
عند استعمال هذه الطرٌقة فً . تتفاعل مع الماء وتتصلب وتسد مسامات الوجه وتعطٌه خاصٌة نفر الماء 

ومن ممٌزات هذا الانهاء هو انه ٌجعل الوجه صقٌلا لا .الانهاء ٌجب صقل الطبقة الاولى بشكل مقبول 
قابلا للصبػ الا ان عٌوب العمل تظهر بسهوله وخصوصا عندما ,ٌساعد فً وقوؾ الماء والتراب علٌه 

 .مائلة  بزاوٌاالوجه معرضا الى اشعة ضوئٌة ساقطة على الوجه 
ومادة النثر من شربت من , طرٌقة النثر وهً ان تنهً الطبقة الاولى بشكل صقٌل ٌنهً بالنثر : ثانٌا •

ٌخلط مقدما بكمٌة تكفً لكل المنشاء ثم ٌخلط تدرٌجٌا مع  2:  1مع رمل بنسبة  اوملونسمنت ابٌض 
بجهاز خاص للنثر حتى تتم تؽطٌة وجه الجدار بطبقة  الشربتٌنثر .الماء بجعله سائلا كثٌفا نسبٌا 

من ممٌزات هذا النوع من الانهاء هو انه ٌعطً خشونة ملونة .متجانسة من حبٌبات ملونة بشكل كامل 
مقبولة الى الوجه كما لا تظهر بسهولة عٌوب الملج وعدم الدقة فً الانهاء فً الطبقة الاولى ولكن وجود 

الوجه بشكل محبب ٌساعد الى حد كبٌر على تراكم المواد الترابٌة فٌتؽٌر لون النثر بعد فترة وجٌزة الى 
لون التراب كما ان الوجه الخشن لا ٌساعد على انسٌاب ماء المطر بسهولة فٌصبح هناك مجالا لتؽلؽله فً 

نوع النثر هذا ٌصعب صبؽة للمرة الثانٌة نظرا الى خشونته وشكله ومقدار التراب الذي ٌحتوٌه  ان.الجدار
 .والذي لا ٌمكن ازالته منه 

النثر الخشن بالنسبة لاستعمال رمل ناعم او خشن ثم نثر ,مختلفة منها النثر الناعم  باشكالٌعمل النثر •
حصى باستعمال حصى ناعم والنثر المكبوس وهو النوع الذي ٌكبس بمالج خشبً بعد عملٌة النثر مباشرة 

 . معٌنةفنٌااشكال  لاعطاءثم النثر الممشط وهو الذي ٌمشط بمشط حدٌدي بعد النثر وقبل التصلب 
 



وهً طرٌقة انهاء اللبخ بطبقة من الملج تعمل بخلط السمنت (المخمر)الانهاء بالملج :ثالثا •
مع اللون المطلوب وطلاء الوجه بعجٌنه من هذا الخلٌط  2:  1الابٌض مع الرمل الناعم بنسبة 

من كمٌة السمنت % 50ملم وٌفضل خلط هذا المزٌج بكمٌة من النورة تقدر 3_ 2بسمك 
 . للانهاءونعومه للمادة ووجه صقٌل  لٌونهلتساعده على اعطاء 

ان . لزٌادة التماسك  بامشاط المشخطةان وضع هذه الطبقة ؼالبا ما ٌتم على الطبقة الاولى •
الوجه ٌترك فً بعض الاحٌان صقٌلا كاملا او قد ٌقطع بخطوط عرٌضة او رفٌعة منخفضة عن 
الوجه المصقول بشكل مربعات او مستطٌلات حسب الحاجة الفنٌة فً تقسٌم الوجه وقد ٌكون 

ان هذه الطبقة هً نفسها ملونة لذلك لا ٌوجد . التقسٌم بخطوط ملونه او بنفس لون الملج 
ٌخلط مع هذه الطبقة فً بعض . حاجة لصبؽها وهً تعطً اللون سمكا مساوٌا للطبقة نفسها 

الاحٌان مواد مانعه للرطوبة من نوع السائلة او المساحٌق وقد تعمل فً بعض الاحٌان بدون 
 ,لون وتصبػ بطرٌقة مشابهه لطرٌقة الانهاء الاولى

فً حالة اكمال عملٌة اللبخ تترك كل طبقة مدة لا تقل عن اثنى عشر ساعة قبل البدء برشها ثم •
 .الوجه لمدة لا تقل عن ثلاثة اٌام لكل طبقة  لاٌجؾترش برذاذ وبصورة متقطعة وعلى ان 

ان الرمل المستعمل فً اللبخ ٌجب ان ٌكون خشنا نسبٌا ذو زواٌا حادة او محدب السطح خال •
ان جمٌع هذه المواد ,والمواد الطٌنٌة والمواد العضوٌة والجبس  كالاملاحمن المواد الشائبة 

 .تؤدي الى ضعؾ التماسك فً اللبخ ان مواصفات الرمل الصالح للقمٌه ٌصلح للبخ اٌضا 
 



-:عيٕب انهبخ   
 

ظهور الشورة والتً تسبب الى تلؾ وتفتت طبقة اللبخ وٌجب معالجتها حٌث تتم المعالجة برفع القسم  -1•
 .التالؾ ووضع شربت سمنت واعادة اللبخ 

تشقق شعري وسببه ؼالبا قلة سمك طبقة اللبخ والتً تكون ؼالبا على الكتل الخرسانٌة او قد ٌكون -2•
بسبب التمدد المتباٌن العمق او كمٌة السمنت العالٌة فً طبقات الانهاء والتً تضاؾ للمساعدة على جعل 

 .العجٌنة لٌنة 
من ساعة وهً المدة المقررة  لاكثرفً استعمال مادة اللبخ  التاخرحدوث تشقق فً وجه اللبخ وسببه -3•

 .فً بداٌة التفاعل لسمنت بورتلاند 
تصلب السمنت او  ٌبتدىءحدوث تموج افقً فً الوجه وسببه استعمال قٌمه لٌنه او رش الماء قبل ان -4•

 .وضع اللبخ بسمك كبٌر 
عدم التماسك بٌن حبٌبات الرمل وٌرجع سببه الى جفاؾ عجٌنة السمنت بسرعة بتعرضها الى حرارة  -5•

 .فً استعمالها  التاخركبٌرة وعدم الاسقاء الكافً او قدم مادة السمنت او 
التفتت فً الوجه وٌرجع سببه الى وجود املاح بنسبة عالٌة فً الماء المستعمل فً السمنت او الرمل -6•

 .ٌحتوي على شوائب من املاح كبرٌتٌة او طٌن او جبس 
التشقق الافقً فً محل اتصال الستارة بالسقؾ وسببه تمدد كاشً السطح ودفع الستارة واللبخ الى -7•

ٌمكن تجنب هذه .الخارج بسبب الحرارة ثم تقلصه بعد انخفاض درجة الحرارة ولان اللبخ المندفع لا ٌرجع 
الحالة بعمل مفصل تمدد فً السطوح بالنسبة للمساحة الوسطٌة وحول الستارة فً محلات تماسها مع 

 .الكاشً 
 



-:انحساباث ٔانُخائج   
 

اذا كانت المونة او القٌمة المستعملة فً اللبخ من السمنت والرمل •
او (رمل 1 –سمنت  1)فان نسبة الخلط المستخدمة عادتا تتراوح 

اي (4\1)وٌفقد الخلٌط محجمه بمقدار (5: 1)او(4: 1)او(2: 1)
كمٌة  لاٌجادتقرٌبا وٌمكن استخدام المعادلة التقرٌبٌة التالٌة 25%

 -:السمنت وكمٌة الرمل

حجم مونة =حٌث ان ح(.....................م+س)0,75=ح•
 (3م)تقاس ........السمنت بعد الاستعمال 

حجم =س                                                   •
 (3م...................................)السمنت

 (3م.....................................)حجم الرمل=م •

 



جذ كًيت انسًُج ٔانريم انلازييٍ نهبخ جذار \يثال 

ارا كاٌ سًك انهبخ انًسخعًم نهبخ ( 2و1)يساحخّ 

.حجًا (3: 1)سى ٔكاَج َسبت انخهظ 2انجذار ْٕ   
 (م+س)0,75=ح:• 

 (س3+س1)0,75=3م0,02:•
 3م0,0067= 3\0,02=س ...........:س 3=0,02•
 حجم السمنت 3م0,0067=س -:•
 حجم الرمل 3م0,02=س3•
كثافة )كؽم 1400=وزن المتر المكعب من السمنت  -:•

 (3م\كؽم1400=السمنت
  1400*0,0067=كثافة السمنت*حجم السمنت =وزن السمنت  -:•

 كؽم9,4=
 


