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 (9) رقم التجربة :

   مجرى قطبين ( 24)احادي الطور اعادة لف محرك : اسم التجربة 

 2021\5\3تاريخ التجربة : 

  المتبعة للف مجرى وماهيه الخطوات 24التعرف على كيفية اعاده لف محرك كهربائي الهدف من التجربة : 

:الملخص النظري   

يعتمد مبدأ عمل المحركات الكهربائية بشكل عام على القاعدة الآتية: " إذا سرى تيار في موصل وكان الموصل داخل مجال مغناطيسي 

متغير القيمة فإن الموصل سيتأثر بقوة ميكانيكية محركة، وتتحدد حركة الموصل حسب قاعدة اليد اليمنى. ولمعرفة مبدأ عمل محرك التيار 

المتناوب لابد من دراسة نشوء المجال المغناطيسي الدوّار. فعندما يسري تيار متناوب في محرك التيار المتناوب المحتوي على مجموعتين 

من الملفات وهما ملفات التشغيل وملفات بدء التشغيل وبينهما إزاحة في الطور مقدارها )90 درجة( فان هذا سيؤدي لسريان تيارين 

 .كهربائيين لهما نفس زاوية الطور وسيؤدي ذلك الى وجود مجالين مغناطيسيين لهما نفس الإزاحة
 

  .ويظهر الشكل التالي نشوء المجال المغناطيسي الدوار بتغير التيارين الذين يسريان في الملفات مع الزمن

 

يسري التيار الأول )تيار ملفات بدء التشغيل( بقيمته العظمى في اللحظة التي يكون فيها التيار الثاني  To تلاحظ من الشكل انه عند النقطة

  .)تيار ملفات التشغيل( صفرا   وهذا يؤدي لتولد مجال مغناطيسي من التيار الأول فقط
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 اساسيات لف المحركات الكهربائية 

قبل إجراء عمليات إعادة اللف لمحرك التيار المتناوب، يجب إلقاء الضوء على المصطلحات والقواعد الأساسية للف آلات التيار المتناوب 

والتي تستند بشكل أساسي على عدد المجاري للمحرك وعدد أقطابه، وفيما يلي المعلومات التي يتوجب على الفني معرفتها قبل أجراء 

 عمليات إعادة اللف 

 

 

 

 

 

  1- تعريف الملف :
وهو عبارة عن مجموعة من لفات السلك المعزول بطبقة من الورنيش تلف في اتجاه واحد، ويكون للملف الواحد جنب يوضع كل جانب 

 منها في مجرى، وتسمى الخطوة بين جنبي الملف بخطوة اللف. الشكل التالي

 

 

 

. 

   2 - مجموعة الملفات وتسمى المجموعة :
وهي مجموعة من الملفات توصل معا بالتوالي بحيث يكون اتجاه التيار واحدا في جميع ملفات المجموعة، وتتكون المجموعة من ملف 

واحد أو ملفين أو أكثر من ذلك وتوصل بشكل متداخل )تكون ملفات المجموعة بداخل بعضها البعض ( أو بشكل متسلسل )تكون ملفات 

 :المجموعة متساوية بخطوة اللف(.وتسمى النهاية بين بداية الملف ونهايته بخطوة اللف القطبية. الشكل التالي
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 3 - كيفية توصيل ملفات المجموعات :
 : توصيل التوالي -

  نهاية بنهاية - وبداية ببداية، حيث يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون عدد الاقطاب مساويا لعدد المجموعات . الشكل التالي

 

 

 

 

 

 : توصيل التوازي 
 نهاية ببداية- وبداية بنهاية وتستعمل عندما يكون عدد مجموعات الملفات مساو   لعدد الاقطاب

 

 

 

 

 

 

 : التوصيل بالتوالي والتوازي 

تتوالي وتوازي بحسب عدد المجموعا 220فولط توالي و 110التوصيل للعمل على   
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  4 - خطوة اللف

لكل ملف من ملفات المحرك جنبان يوضع كل جنب في المجرى المناسب له والمسافة بين بداية الجنب الأول للملف والجنب الثاني للملف 

 .تسمى بخطوة اللف

 وتحسب خطوة اللف بعدة طرق 

: الطريقة الأولى -  

  

 

 

 

 

 .أي أن خطوة اللف = )6-1( والشكل التالي يوضح ذلك

 

 

 

 

   2- الطريقة الثانية -
 خطوة اللف القطبية +1 فتصبح 1+6 = 7
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 5 -  توزيع ملفات المحركات أحادية الطور
  :تتكون ملفات المحرك أحادي الطور من نوعين من الملفات

 ملفات التشغيل :-
وهي الملفات الرئيسية وتشغل ثلثي عدد المجاري غالبا، وتكون ملفوفة بسلك سميك واسمك من قطر سلك ملف البدء لنفس المحرك، ولها 

لنهاية ملفات  U2لبداية ملفات التشغيل  و U1 عدد لفات اقل غالبا من عدد لفات ملفات البدء التشغيل، وتسمى أطراف ملفات التشغيل

    .التشغيل

)التقويم ملفات البدء )-  
وهي الملفات المساعدة وتشغل ثلث عدد المجاري تقريبا، وتلف بسلك رفيع بقطر اقل من قطر سلك التشغيل المستخدم لنفس المحرك، 

ولها عدد لفات أكثر في الغالب من لفات ملفات التشغيل. وتوضع ملفات البدء بانحراف يساوي 90 درجة كهربائية عن ملفات التشغيل، 

    .لنهاية ملفات بدء التشغيل Z2لبداية ملفات بدء التشغيل  و Z1 وتسمى أطراف ملفات بدء التشغيل

 

 .والشكل التالي يوضح ملفات محرك احادي الطور 24 مجرى اربعة اقطاب، موضحا عليه ملفات التشغيل والبدء
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 6    = خطوات اللف =    -1           =     

  

 

 

     4 عدد المجاري ملف الحركة لكل قطب =    -2     * = *  =   

 

محرك ثابت وذالك لانة ملفات الحركة  تشغل ثلاث ارباع المحرك وربع الملفات البدء ماعدى                  

 

مجرى يكون ملفات الحركة              والبدء    32  

 

 

2=                   =                                   عدد ملفات الحركة لكل قطب =   -3  

 

 

2*           =              *               =                               عدد مجاري ملفات البدء لكل قطب =  -4  

 

 

1عدد ملفات البدء =                                         =                =   -5  

 

 

 

 

 

 عدد المجاري 

  قطابعدد الا

24 

4   

 عدد المجاري 

  قطابعدد الا
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4 

4 
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 عدد المجاري حركة

2 

1 

3 4 

24 1 

3 

 عدد المجاري الكلية 

 عدد الاقطاب 

2 

2 

2 

 

 عدد المجاري الملفات البدء

2 

2 
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