

















خصائص محرك التوازي 
1- (Ta/Ia) لنفرض ان الفيض المغناطيسي  ثابت فان الاحمال العالية سوف تعمل على تقليل الفيض المغناطيسي بسبب رد فعل المنتج وان أي زيادة في تيار (Ia) يعمل على تقليل العزم (Ta)

2- (N/Ia) لنفرض ان الفيض المغناطيسي  ثابت وان (Eb) ثابت ايضا فان السرعة ثابتة في حالة الا حمل حسب المعادلة 

ولكن عند زيادة الحمل فان (Eb) سوف تقل بسبب مقاومة المنتج عند مرور تيار المنتج عندها تقل السرعة حسب القانون 

3-  (N/Ta) تقل السرعة بزيادة عزم المنتج 
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التحكم في سرعة المحرك (speed control )
التحكم في سرعة محرك التوازي (speed control of shunt motor)
· التحكم من خلال الفيض المغناطيسي (flux control method)
نلاحظ ان السرعة تتناسب عكسيا مع الفيض المغناطيسي حيث ان  عندما يقل تيار المجال (If) من خلال ربط مقاومة متغيرة (Rheostat ) على التوالي مع ملفات المنتج التي يمكن من خلالها التحكم في تيار المجال 
عند زيادة المقاومة يقل تيار المنتج ويقل معه الفيض المغناطيسي عندها تقل سرعة المحرك حسب المعادلة  ويمكن حساب السرعة من المعادلة : 

[image: ]
مثال : محرك نوع (shunt) يعمل على (500v) سرعته الاعتيادية (250 r.p.m) وتيار المجال  (Ia=200A) ومقاومة ملفات المنتج (Ra=0.12Ω) احسب السرعة عندما تربط مقاومة متغيرة مع ملفات الجال تعمل على تقليل الفيض المغناطيسي الى (80%) من الفيض الاعتيادي وتيار المجال (100A)





· التحكم من خلال تيار المنتج (armature current method)
تستخدم هذا الطريقة عندما يكون المحرك في حالة الاحمل حيث يتم ربط مقاومة متغيرة على التوالي مع ملفات المنتج فعند زيادة قيمة المقاومة يقل معها تيار المنتج (Ia) فتقل سرعة المنتج وبثبوت الفيض المغناطيسي  حسب العلاقة 
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التحكم في سرعة محرك التوالي (speed control of series motor)
· التحكم من خلال تيار المجال (field Diverter ) 
يتم تقسيم تيار المجال عن طريق ربط مقاومة متغيرة على التوازي مع ملفات المجال حيث نعمل على تقليل تيار المجال من خلال توزيعه على مقاومة المجال والمقاومة المتغيرة الذي يعمل على تقليل الفيض المغناطيسي عندها يتم زيادة سرعة المحرك حسب العلاقة  
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· التحكم من خلال تيار المنتج (Armature Diverter )
هذه الطريقة تستخدم عند تقليل السرعة عن السرعة الاعتيادية حيث تعطي عزم ثابت في المحرك وتتم عن طريق ربط مقاومة متغيرة على التوازي مع ملفات المنتج حيث تعمل على تقليل تيار المنتج (Ia) عندها يزداد الفيض المغناطيسي فتقل السرعة 
[image: ]
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