


















الفرش الكربونية Brushes
الفرش الكربونية هي الوسيلة لتوصيل التيار من الجزء الثابت (stator) الى الجزء الدوار (ٌRotor) الذي يحتوي على المنتج (Armature) والمبدل (commutator) سواء كان محرك او مولد حيث تتكون من مادة فحمية ذات احتكاك قليل مع النحاس لضمان عدم تاكل بعضها ببعض ونابض يقوم بضغط الجزء الكربوني على المبدل (commutator) اما الطرف الثاني يحتوي عل سلك نحاسي يتم توصيله الى  مصدر التيار 
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الموجة المتذبذبة في مولد التيار المستمر(D.C Generator)
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الشكل عند رقم 1
عنما يكون الموصل بشكل عمودي مع المجال ويتم تدويره لاتجاه اليمين فان الموصل يكون  موازيا للفيض المغناطيسي فلا يحدث قطع للفيض المغناطيسي وبالتالي  لم تستحث ق.د.ك (E.M.F) 
الشكل عند رقم 2
بعد ان يبدأ الموصل بالدوران من رقم 1 و2 يقوم الموصل بهذه المرحلة بقطع بعض الفيض المغناطيسي عندها يتم توليد قوة دافعة كهربائية محتثة في الموصل 
الشكل عند رقم 3
بعد ان قام الموصل بقطع بعض الفيض المغناطيسي يستمر بقطع المزيد من هذه الفيض حتى يصل الى اعلى قيمة من الفيض المتقاطع مع الموصل فتستحث اعلى قيمة من القوة الدافعة الكهربائية (Maximum E.M.F)
الشكل عند الرقم 4 , 5
بعد ان قام الموصل بتجاوز النقطة الثالثة يقل الفيض المغناطيسي المتقاطع مع الموصل وبالتالي تقل القوة الدافعة الكهربائية تدريجيا حتى تصل الى النقطة 5 فيكون عندها الموصل موازيا للفيض المغناطيسي فلا تستحث في الموصل قوة دافعة كهربائية (E.M.F=0)
يمر الموصل بالارقام  6,7,8 كما في السابق ولكن بالجزء السالب عندها تتم توليد الموجة الكهربائية من الحركة الميكانيكية

تحويل الموجة المتذبذبة الى موجة مستمرة عن طريق المبدل (commutator)
يقوم المبدل بتحويل الموجة (A.C) الى موجة (D.c) عن طريق تغيير اتجاه التيار السالب وتغيير القطبية 
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طرق لف المنتج (Armature winding)
1-اللف الانطباقي (lap winding) : عند النظر الى الشكل المجاور نجد ان هنالك موصلين (AB.CD) والتي تمثل الموصلات لملفات المنتج (Conductor of armature coils) والملف يمكن ان يكون على شكل مفرد (single turn coil) او بشكل متعدد (multi turn coil) الذي يحتوي على عدد من الموصلات لكل جانب من ملفات المنتج 
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2- اللف التموجي (wave winding) : 
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