


















عزم دوران المنتج (Armature torque) 
هو العزم الناتج من حركة منتج المحرك (Ta) ويدور بسرعة (N r.p.m) 







عزم عمود الدوران (Shaft Torque)
عزم الدوران الظاهر على عمود الدوران هو العزم الذي يمكن استعماله لانجاز شغل معين هو مقدار القدرة الحصانية التي يمكن الحصول عليها باستعمال عزم دوران المحور








مثال 
محرك نوع (shunt) ذو اربعة اقطاب ,(220v) , به 540 موصل (wave winding) عندما يسحب 32 امبير من المصدر يعطي قدرة 7.5 حصان ,(If=1) , (Ra=0.09) والفيض المغناطيسي (30mweb) احسب 1- سرعة المحرك   2- العزم المتولد 3- الخسائر في العزم
الحل 
 1-
            
 = 220-(0.09*31) = 217.2v
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خصائص محرك التيار المستمر (Motor characteristics )
1. Ta/Ia
2. N/Ia
3. N/Ta

لكي ندرس خصائص المحرك يجب ان نعتمد على العلاقات التالية 

...........................................
خصائص محرك التوالي 
1- (Ta/Ia)في محرك التوالي يكون تيار المنتج هو نفسه تيار المجال فعند زيادة تيار المنتج يحدث زيادة في الفيض المغناطيسي   وبالتالي عند زيادة الفيض المغناطيسي يزداد معه العزم من المعادلة   

2- (N/Ia) عند زيادة تيار المنتج يزداد معه تيار المجال الذي يعمل على زيادة الفيض المغناطيسي وبالتالي تقل سرعة المحرك عند زيادة تيار المنتج حسب المعادلة  

3- (N/Ta) عندما تقل سرعة المحرك يقل معها العزم الناتج منه
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