


















· المغناطيس الصناعي : نظرية العالم اورستد التي تنص على (التيار الكهربائي المار في سلك يولد حلوه مجال مغناطيسي وعند مرور التيار في سلك حلقي يولد مجال مغناطيسي اكثر شدة) حيث يمكن ان نولد المغناطيس بمجرد مرور التيار في موصل الامر الذي جعل العالم هنري ياخذ الامر الى ابعد حدود له حيث يقول (المغناطيس الكهربائي يمكن يمكن ان يكون على شكل ملف  عن طريق لف عدة لفات من الاسلاك المعزولة حلوة قطعة حديد وبذلك تسلك هذه قطعة الحديد مسلك المغناطيس)  وهذا القانون لا يخص ماكنة التيار المستمر فقط  لكن الكثير من الاجهزة تعتمد على هذا المبدا مثل (الكونتكتر , الرافعة المغناطيسية ,جميع انواع المحركات , المحولة ,ماكنة اللحام ,الخ .....) 
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تتكون الاقطاب المغناطيسية من حذاء القطب (pole shoe) المثبت على جسم الماكنة (yoke) ويتم لف ملفات المجال عليه وتكون لفات المجال الرئيسية (Main field coil) على نوعين :
· ملفات التوازي (shunt field winding) وتتكون من عدد كبير من اللفات وصغر مساحة المقطع العرضي للسلك فتكون مقاومتها كبيرة التي تسبب صغر التيار المار فيه
· ملفات التوالي (series field winding) وتتكون من عدد لفات صغيرة وكبر مساحة المقطع العرضي فيكون التيار المار فية نفس التيار المار بالمنتج 
الشكل التالي يوضح الاقطاب المثبتة بجسم الماكنة
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المنتج (Armature )
   المنتج او عضو الانتاج وفيه يتم تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية (e.m.f) في المولد اما في المحرك يتم تحويل الطاقة الكهربائية الى مجال مغناطيسي يعاكس المجال المغناطيسي الموجود في الجزء الثابت حيث يحدث التنافر بين الاقطاب المتشابهة فيدور المحرك ويتم تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية
يصنع المنتج (Armature core) من رقائق من الحديد معزولة بمادة الورنيش ومكبوسة ولذلك لتقليل التيارات الدوامة (Eddy current) والهسترة   
الشكل التالي يوضح ملفات المنتج وكيفية صناعة جسم المنتج
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المبدل Commutator
عبارة عن جسم اسطواني الشكل يثبت على المحور (shaft) قريبا من المنتج لسهولة الربط معه مصنوع من قطع النحاس المسحوب ومعزولة عن بعضها بمادة (الميكا) وتلامس هذه القطع النحاسية الفرش الكربونية (Brushes) لتوصل التيار من والى المنتج 
يعمل الموحد (commutator) في مولد التيار المستمر (D.C Generator)
على تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر
يعمل الموحد (commutator) في محرك التيار المستمر (D.C Motor)
على تحويل التيار المستمر الى تيار متردد   
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الفرش الكربونية Brushes
الفرش الكربونية هي الوسيلة لتوصيل التيار من الجزء الثابت (stator) الى الجزء الدوار (ٌRotor) الذي يحتوي على المنتج (Armature) والمبدل (commutator) سواء كان محرك او مولد حيث تتكون من مادة فحمية ذات احتكاك قليل مع النحاس لضمان عدم تاكل بعضها ببعض ونابض يقوم بضغط الجزء الكربوني على المبدل (commutator) اما الطرف الثاني يحتوي عل سلك نحاسي يتم توصيله الى  مصدر التيار 
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