


















مكائن التيار المستمر (D.C Machine)
نظرة تاريخية
تعد مكائن التيار المستمر(D.C Machine) من اهم اكتشافات القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1821 حيث غير هذا الاكتشاف مجرى الصناعة من حيث السرعة والدقة حيث وجد فراداي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي التي على اساسها يعتمد مبدا عمل المكائن الكهربائية والتي تنص على ان تحريك أي موصل في مجال كهربائي يمر من خلاله تيار مستمر وهذا يدعى مولد(generator) . وعندما يمر تيار كهربائي في موصل ساكن داخل مجال كهربائي عندها يدور الموصل وهذا يدعى محرك (motor)
وفي عام 1873 ظهر اول محرك تيار مستمر ناجح تجاريا حيث عرضه مهندس كهرباء بلجيكي يدعى (زينوب ثيوفل جرام)

المبادئ الأساسية لمكائن التيار المستمر
قانون فراداي
يعتمد مبدا عمل ماكنة التيار المستمر على قانون فراداي حيث ينص هذا القانون على ان
 (عندما يقطع موصل خطوط المجال المغناطيسي (field) يولد قوة دافعة كهربائية (E.M.F)في ذلك الموصل )

قانون اورستد
التيار الكهربائي المار في سلك يولد حوله مجال مغناطيسي وعند مرور التيار في سلك حلقي يولد مجال مغناطيسي اكثر شدة

قانون هنري
المغناطيس الكهربائي يمكن يمكن ان يكون على شكل ملف  عن طريق لف عدة لفات من الاسلاك المعزولة حلوة قطعة حديد وبذلك تسلك هذه قطعة الحديد مسلك المغناطيس 



اجزاء ماكنة التيار المستمر
العضو الثابت (stator) ويتكون من :
· جسم الماكنة Body  او yoke
· الأقطاب المغناطيسية وملفات المجال poles and field coils
العضو الدوار (Rotor) ويتكون من
·  المنتجArmature 
· المبدل Commutator
· الفرش الكربونية Brushes
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الشكل اعلاه يمثل المقطع العرضي لمحرك تيار مستمر

جسم الماكنة Body  او yoke
وهو الهيكل الخارجي الذي تصنع منه الماكنة مصنوع من الحديد حيث يعمل كمسار للفيض المغناطيسي (field) حيث يتم تثبيت الاقطاب الرئيسية والمساعدة فيه (pole) كما يحتوي على الارجل للتثبيت ومقبض للتحميل وصندوق لربط الاسلاك  فيه كما في الشكل 
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الاقطاب المغناطيسية وملفات المجال
تعد الاقطاب المغناطيسية احد الاجزاء الأساسية التي يتكون منها ماكنة التيار المستمر حيث تقوم بتوليد الفيض المغناطيسي المكون من قطبين (شمالي , جنوبي) ويكون على نوعين :
· المغناطيس الطبيعي : يتكون هذا النوع بشكل طبيعي دون تدخل الانسان في تكوينه ويمكن استخدامه في عدة مجالات ومن ضمنها ماكنة التيار المستمر ولكن لا يمكن التحكم في شدة المجال فيكون ذو شدة ثابتة وهذا ما يقلل اختيارات تكوين الماكنة من حيث التصميم فيكون ثابت السرعة اذا كان محرك وثابت الفولطية اذا كان مولد فيكون استخدام هذا النوع قليل جدا 
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