



















مثال 
مولد نوع (wave winding) يحتوي على 4 اقطاب وعدد المجاري 51 وكل مجرى فيه يحتوي على 20موصل ما هي الفولطية المتولدة (e.m.f) اذا كان المنتج يدور بسرعة (1500 r.p.m) معتبرا المجال المغناطيسي (7 mwb)

Ø=7*10^-3    Z=51*20=1020     A=2     P=4    N=1500


مثال 
مولد يحتوي على 8 اقطاب و 500 موصل والفيض المغناطيسي  احسب (e.m.f) المتولدة عند (1200 r.p.m) اذا كان اللف نوع (lap winding) ثم احسب السرعة التي تعطي نفس (e.m.f) المتولدة اذا كان اللف نوع (wave)
الحل








مثال 
مولد نوع (shunt) يحتوي على 4 اقطاب ويلف بطريقة (lab winding) ويغذي الاحمال التالية على التوازي 
1- (5KW) , (250V) سخان ماء (geyser)
2- (2.5KW) ,(250V) انارة (lighting)
حيث يحتوي على (Ra=0.2Ω) , (Rsh=250Ω) والمنتج يحتوي على 120 موصل ويدور بسرعة (1000 r.p.m) ويستهلك (1V) لكل فرشة كربونية احسب
1- الفيض المغناطيسي لكل قطب (flux/pole)
2- تيار المنتج لكل قطب (Ia/pole)
الحل 1









 



خواص المولد (characteristics of d.c generator )
مولد منفصل التغذية
هناك ثلاثة خواص مهمة لمولد التيار المستمر منفصل التغذية
1- خواص الا حمل (No-load characteristics  ) ويسمى هذا ايضا بخواص المغناطيسية او (O.C.C) وهو ايجاد العلاقة بين الفولطية المتولدة في حالة الا حمل (No-load generated e.m.f in armature ) وبين تيار المجال (If) عند ثبوت السرعة (N= constant) 
لكي نرسم هذا المنحني بين تيار المجال (If) و (Eₒ) فان تيار المجال يكون من مصدر خارجي غير معتمد وييمكن ان تتغير قيمة تيار المجال عن طريق مقاومة متغيرة تربط مع ملفات المجال عالتوالي واخذ قيمة التيار من الاميتر المربوط معه بنفس الدائرة 
اما الفولطية المتولدة تحسب من المعادلة  وبثبوت السرعة تصبح المعادلة      
فعند زيادة تيار المجال (If) ابتداءا من اقل قيمة له عن طريق المقاومة المتغيرة يتولد الفيض المغناطيسي من بمرور التيار بملفات المجال عنها تتولد (e.m.f) ويمكن قياس الفولطية المتولدة من خلال الفولطميتر المربوط على ملفات المنتج  
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