






	











الفقد في مكائن التيار المستمر 
· فقد الدائرة المغناطيسية (فقد الحديد)  magnetic losses (Iron losses)
الفقد في الدائرة المغناطيسي يتكون من جزئين اساسيين 
1- فقد التخلف المغناطيسي (Hysteresis losses) (Wh) هذا النوع من الفقد يحدث في القلب الحديدي للمنتج (armature core) ويمكن ان يحسب من المعادلة التالية :


Where
Ƞ=hysteresis coefficient
Bmax= maximum value of flux density
V= volume of the core in m^3
F= frequency of magnetic
F=
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2- فقد التيارات الدوامة (Eddy current) عندما يدور المنتج ويقطع خطوط المجال المغناطيسي لذلك (e.m.f) تحتث في القلب الحديدي للمنتج (armature core) وهذا الفولطية تولد تيار صغير بسبب كبر المقاومة للقلب الحديدي ويسمى التيارات الدوامة ويحسب من المعادلة التالية :


Where
Ƞ=hysteresis coefficient
Bmax= maximum value of flux density
V= volume of the core in m^3
F= frequency of magnetic
F=
T=thickness of each lamination 
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· فقد الدائرة الكهربائية Electrical losses (copper losses)
تحصل هذه الخسائر نتيجة مرور التيار الكهربائي في الاجزاء النحاسية التابعة لماكنة التيار المستمر وينقسم الى قسمين

1-المفاقيد النحاسية في المنتج(Armature copper losses) وهو يساوي حاصل ضرب مربع تيار المنتج (Ia) في مقاومة ملفات المنتج (Ra) 



2-المفاقيد النحاسية في ملفات المجال (field copper losses) يحصل هذا الفقد في ملفات المجال ويساوي حاصل ضرب مربع تيار المجال (If) في مقاومة ملفات المنتج (Rf)




اذا كانت الملفات نوع توازي         
اذا كانت الملفات نوع توالي          
اذا كانت الملفات نوع مركب        

3- فقد مقاومة الفرش الكربونية (brush resistance losses )

حيث ان (Vbr) هو الجهد المفقود في الفرش


· فقد ميكانيكي Mechanical losses(Friction losses) 
يحصل هذا الفقد نتيجة مقاومة الهواء واحتكالك الفرش الكربونية مع المبدل ويعتمد هذا الفقد على سرعة الدوران وحجم الماكنة وغالبا يهمل هذا النوع من الفقد لانه قليل جدا

· الفقد المبعثر (stray losses) : هي الخسائر الناتجة من حاصل جمع الخسائر الميكانيكية والخسائر المغناطيسية (Stray losses: is the magnetic and mechanical losses )

· الخسائر الثابتة (constant losses ) هي الخسائر التي لا تتغيير بتغيير الحمل مثل خسائر ملفات المجال التي تربط توازي (shunt) او مركب (compound) والخسائر المبعثرة (stray losses)ويرمز لها بالرمز (Wc)









الخسائر الكلية للمولد (total losses of generator)
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Value of ) for

Good dynamo sheet steel = 502 J/m’, Silicon steel = 191 J/m”, Hard Cast steel = 7040 J/m”, Cast
steel =750 ~ 3000 J/m® and Cast iron = 2700 — 4000 J/m®.
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