

















انواع مولد التيار المستمر(types of generator)

1- منفصل التغذية (separately excited ) : في هذا النوع يغذى المجال المغناطيسي (field magnets) من مصدر تيار مستمر (D.C source) كما موضح بالشكل التالي :
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2-متصل التغذية (self excited): في هذا النوع يغذى المجال المغناطيسي (field magnets) من نفس التيار الذي يولده المولد 
ودائما هنالك بعض الفيض المغناطيسي (flux) الباقي في اقطاب المولد فعندما يدور المولد يولد قوة دافعة كهربائية محتثة (e.m.f) في ملفات المجال عندها يتم بناء الفولطية

هنالك ثلاثة انواع من مولدات متصل التغذية مصنفة حسب طريقة ربط ملفات المجال مع المنتج
· مولد التوازي (wound shunt)
· مولد التوالي (series wound)
· المولد المركب (compound wound) 
مركب طويل (long shunt)
مركب قصير (short shunt)
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تصنيف المولد (types of generator)
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مثال 
مولد تيار مستمر (shunt generator) يولد (450A) عند (230V) ومقاومة ملفات المجال والمنتج (50Ω 0.03Ω,) بالتوالي احسب (e.m.f) المتولدة
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مثال
مولد نوع (long shunt compound) يولد (50A) عند (500V) ومقاومة المنتج (0.05Ω) , التوالي (0.03Ω) , التوازي (250Ω) احسب تيار المنتج (Ia) الفولطية المحتثة (e.m.f) 
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مثال 
مولد نوع (short shunt compound) يولد (30A)عند (220V) ومقاومات المولد (Ra=0.05Ω) , (Rs=0.3Ω) , (Rsh=200Ω) احسب تيار المنتج (Ia) والقوة الدافعة الكهربائية (e.m.f)
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