

















الكفاءة العظمى او اعظم كفاءة (condition of maximum efficiency)
هو ايجاد قيمة تيار الحمل الذي يحقق اعظم كفاءة للماكنة 
ويمكن ان يشتق هذا القانون من المعادلات التالية





Efficiency at maximum when











مثال 
مولد نوع (shunt) يولد (196A) عند(220V) والخسائر (stray losses=720W) , (Rsh=55Ω) والكفاءة (88) جد (Ra) وتيار الحمل عند اعظم كفاءة
الحل







W

At maximum power






معادلة القوة الدافعة الكهربائية المحتثة (e.m.f equation)


Ø= الفيض المغناطيسي لكل قطب (ويبر) (flux/pole in weber)
  = Zعدد الموصلات الكلي في المنتج (total number of armature conductor)
=Pعدد اقطاب المولد (number of generator poles )
=Eالقوة الدافعة الكهربائية المحتثة (e.m.f induced)
=Nعدد دورات المنتج (armature rotation in r.p.m)
A = 2 (wave winding)
    P =A(lap winding)






تعتبر السرعة والفيض المغناطيسي العوامل الأساسية المؤثرة في مقدار القوة الدافعة الكهربائية وتتناسب طرديا حيث كلما زاد الفيض المغناطيسي زادت معه القوة الدافعة الكهربائية وكذلك السرعة عندما تزداد تزداد معه القوة الدافعة الكهربائية  
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