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 الفىاصل الخرسانية 



 تعريف الفىاصل الخرسانية 
Concrete Joints 

من الأمور الهامة الواجب مراعاتها عند تصمٌم المبانً 

نتائج سٌئة قد  -فً بعض الحالات -والتً قد ٌسبب إهمالها

وتنقسم الفواصل .تصل إلى حد انهٌار المبنى بالكامل

ا الخرسانٌة إلى عدة أقسام سنتناول اشهره  



تنفذ هذه الفواصل للتغلب على مشكلة التغٌرات الحرارٌة الناتجة عن اختلاف 

معامل التمدد الحراري للخرسانة عنه فً الحدٌد، الأمر الذي قد ٌسبب إجهادات 
وٌبدأ أثر الاختلاف فً معامل التمدد الحراري بالظهور عند .داخلٌة عالٌة لكلٌهما

 أطوال معٌنة، حٌث ٌمنع أن تزٌد المسافة بٌن فاصلً تمدد فً المبانً عن حوالً
مع مراعاة عمل فواصل أخرى فً أجزاء  (متر فً الكود الأمرٌكً 25)متر (40

المبنً غٌر المتكافئة فً الوزن، فً حٌن لا ٌزٌد البعد بٌن فاصلً تمدد أي سور 
 .متر بسبب تعرضه بالكامل لتأثٌر العوامل الجوٌة 12 من المبانً عن حوالً

 

 

فىاصل التمذد -1  Expansion Joints  



 
 

وٌرجع الاختلاف فً تحدٌد الطول الأقصى للمبنى فً 

العربٌة لاختلاف  الكوداتالكود الأمرٌكً عنه فً 

ن الظروف البٌئٌة فً أمرٌكا عنها فً الوط
وٌمكن تحدٌد المسافة بٌن فاصل تمدد وأخر .العربً

بناءً على توقع تمدد حائط مبنً أو جزء منه، ومقاومة 

تصمٌم الحائط لقوة الشد الأفقٌة، وأماكن تواجد 
 2 الفتحات فً الحائط، بحٌث ٌنفذ هذا الفاصل بعرض

الأساسات)سم تقرٌباً بٌن جمٌع أجزاء المبنى باستثناء  
التً لا تفصل وذلك لتلاشً مشكلة الهبوط  القواعد)

المتفاوت والتً قد ٌنتج عنها مشكلة معمارٌة، كما أن 

الحرارٌة البسٌطة  تأثر الأساسات بالتغٌرات  



فىاصل الهبىط او الفىاصل الانشائية  -2  

الفواصل الإنشائٌةاو  وطفواصل الهب  

ٌنفذ فاصل الهبوط كفاصل التمدد إلا أنه ٌشمل جمٌع أجزاء 
 المبنى بما فٌها الأساسات قاطعاً طول المبنً بأكمله بسمك

سم تقرٌبا حٌث ٌبدأ الفصل من الأساسات وٌنتهً فً أعلً 2

 سقف مروراً بجمٌع الأدوار

 



 اسباب انشاء الفىاصل الانشائية 

اختلاف طبٌعة التربة أسفل المبنى، مما ٌعنً اختلاف -1

تصرفها تحت تؤثٌر الأحمال الواقعة علٌها، الأمر الذي قد ٌإدي 
 .إلى الهبوط المتفاوت بٌن أجزاء المبنى



 واضحا،ًتوزٌع الأحمال فً المبنى اختلافاً اختلاف -2

كما ٌحدث فً مآذن المساجد مثلاً التً تتعرض لقوى 

أفقٌة كبٌرة مقارنة بباقً أجزاء المسجد نظراً لارتفاعها 

الواضح، فتفصل مآذن المساجد عن باقً المسجد فصلاً 
غالباً كاملاً  . 

التصرف الإنشائً لأجزاء المبنى اختلافاً  ختلافا-3
فً  spans كبٌراً كاختلاف أطوال المسافات بٌن الأعمدة

 المبنى



فىاصل الصة  -3  

وهو الفاصل الناتج  :( Construction Joint ) فاصل الصب 

عن صب بلاطات المبنى الواحد فً فترات زمنٌة مختلفة وعدم 

صب البلاطة الواحدة فً وقت واحد، وٌجب عمل فاصل الصب 

سواء  Minimum Shear للخرسانة فً أماكن القص الأقل

  . كان ذلك للبلاطات أو الكمرات أو الأرضٌات



فواصل العزل  -4  

Isolation Joints   وهً فواصل تسمح بالتمدد الأفقً البسٌط

كما البلاطات  او الاساسات او الجدران      الناتج عن انكماش

أنها تسمح بالتمدد الراسً عند حدوث هبوط فً التربة، وٌجب 

 ألا تحوي هذه الفواصل أي نوع من أنواع التسلٌح



فىاصل التحكم  -5  

وهً فوصل تسمح  :( (Control Joints فواصل التحكم

للخرسانة بالانضغاط لمنع حدوث شروخ ناتجة عن انكماش 

ٌتم عملها لبلاطات الأرضٌة  الحراري،والخرسانة بسبب التغٌر 

  . لتسمح بتمدد البلاطة فً الاتجاه الأفقً فقط ولا تسمح بالهبوط



فىاصل تخفيف الضغظ  -6  

تخفٌف الضغطفواصل   Pressure Reliving Joints)   ًوه

 (Frames)فواصل خاصة بالتمدد الأفقً فً المنشآت الإطارٌة
الستائرٌة الحوائطأو  للحوائطالتً تعمل فٌها تكسٌه  وتهدف . 

 تكسٌاتوتظهر واضحة فً  , إلً تخفٌف الضغط علً الكسوة

المفرغة الحوائطمثل الرخام وغٌره وفً  الحوائط  . . 


