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3D drawing AutoCAD 



Command Presspull 

• when you use this command it will be 
done in two ways either dragging  the 
shape to be trusted to the outside will give 
us an additional format such as 



Extrude                         presspull                    Revolve                   sweep 

 



Presspull 



نرسى انشكم انتانً وهى  -1 box   

 



Specifies the formal to be trusted 

نقىو تتحىٌم الاحداثٍات  -2 x,y  عهى احد اوجه انشكم وذنك

  ucsانًىجىدج فً شرٌظ  xين خلال انضغظ عهى 

 



نرسى دائرج تقطر يعٍن عهى وجهه  -3

 انًكعة 
 



تحٍث نقىو   presspullثى نعًم شكم الانثىب تىاسطه اٌعاز -4

تانضغظ عهى الاٌعاز ثى نحدد انشكم انًراد تثقه وهى اندائرج ثى 

 نضغظ انتر تعد تحدٌد طىل انثثق 

 



Or pull the shape to be confidently inside where  
 

ahole in the shape works like  



اي نقىو تعًم فتحه فً انشكم وذنك تعكس 

فنستفاد من هذه الخاصية في عمل  اتجاه انثثق 
فتحة الشبابيك



Or it works to prolong the shape  



Or is used with silky shapes as in the example 



command planar surface 

used in the work of ceilings and floors for 
buildings  





ٌستخذو هزا الاٌعاص  نعًم انسقوف / يلاحظه 

والاسضٍات فارا كاٌ انشكم سباعً ساح َضغط عهى 

الاٌعاص ويٍ ثى َحذد احذ اسكاٌ انشكم ثى َتحشك 

بشكم قطشي انى انشكٍ انثاًَ ايا فً الاشكال انغٍش 

سباعٍه فأَُا بًجشد تحذٌذ انشكم سوف ٌطبق الاٌعاص 

  



So that it is diagonally determined in the case of 
regular forms  

Either in the case of irregular shapes or that do not 
contain pillars we use the instruction object  




