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وف  
ة  السق  وي 

ان  الث   



:السقوف الثانوية   

 .الجدران على يحمل أن دون الأساسي السقف من بعد على يعلق الذي السقف هو

 أجهزة وإخفاء ولتوزيع المعماري الفراغ خصائص لتحسين السقف هذا يستعمل

 ولمنع وصوتي حراري عزل ولتأمين الحريق وموانع والتدفئة والإنارة الصوت

  والسقف المعلق السقف بين الفراغ إن .الفراغ إنارة في والمساهمة الماء بخار انتشار

  والمجاري التبريد و التدفئة أنابيب يحوي ان ممكن خدمي فراغ هو الأساسي

 على محمل ألنه خفيفا المعلق السقف وزن يكون أن يجب .والكابلات والاسلاك

 .الأساسي السقف

 -: الثانوية السقوف الاستعمال كثيرة اسباب هناك ان

 للندوات المستعملة الفضاءات في وخاصة والصوتي الحراري العزل -1 

 ضوضاء حدوث عدم تتطلب والتي والمسارح والمحاضرات



 هذه ومن السقوف تحت امرارها يتم التي للأبنية المختلفة الخدمية الأعمال تغطية- 2

  الماء وانابيب والتبريد التدفئة هواء ومجاري الكهربائية الأعمال اسالك الخدمات

   .وغيرها

 خاصة اضاءة تتطلب التي الفضاءات وخاصة الداخلية الإنارة اعمال في التحكم- 3

 .المختلفة والمحاضرات الاجتماعات وقاعات والمسارح كالسينمات

 اعمال من جزءا اعتبارها يمكن والتي الرئيسية للسقوف انهاء كمادة تستعمل- 4 

 الداخلي الديكور



  الثانوية السقوف في تستعمل التي المواد من : الثانوية السقوف في المستعملة المواد

 :هي

 للصوت العازلة الوحدات- 1

 للصوت العازلة المغلون الحديد وحدات- 2 

 الألمنيوم الواح- 3 

   الألمنيوم شرائح -4 

 الثانوي للسقف معدنية الواح- 5- 

 الثانوي للسقف حديدية الواح- 6 

 الخشب- 7 



  Tiles Acoustic للصوت العازلة الوحدات

 حراري عزل الى تحتاج التي الفضاءات في الثانوية السقوف من النوع هذا يستعمل

  لإخفاء وكذلك السينما ودور والمحاضرات الاجتماعات كقاعات صوتي وعزل

  توفر يتطلب انشائها ولغرض الخدمات وبقية الكهرباء واسلاك والتبريد التدفئة مجاري

 -:يلي ما

 مختلفة اشكال ذات حديدية مقاطع من الرئيسي الهيكل يتكون -: الرئيسي الهيكل -1

  وقد (ملم6×50×50) بأبعاد الزوايا حديد من حديدية مقاطع شكل على منها المقاطع

 الرئيسي السقف تحت تثبيتها يتم (ملم6×75×50) بأبعاد وساقية حديد من تكون

 مع نهاياتها احدى تثبت حديدية قضبان بواسطة التصميم يتطلبها التي المسافة وحسب

 .الرئيسي الهيكل مقاطع مع الثانية النهاية ويثبت السقف



 على الوزن خفيفة معدنية مقاطع من الثانوي الهيكل يتكون -: الثانوي الهيكل -2

 مسافات وعلى الرئيسي الهيكل الى يثبت (( L حرف زاوية بشكل او( T حرف شكل

   الثانوي السقف في المستعملة الوحدات ابعاد على تعتمد

  الشكل مستطيلة او مربعة الوحدات هذ تكون -: للصوت العازلة الوحدات -3

 الثانوي الهيكل منها يتكون التي المعدنية المقاطع فوق تركيبها يتم مختلفة وبأبعاد

 وبين الوحدات جوانب في الموجودة الشقوق بين يحصل الذي التداخل بواسطة

   .المعدنية المقاطع منها تتكون التي الحافات

 جالسة الوحدات تكون للجدران المحاذية الثانوي للسقف الخارجية الحافات :ملاحظة 

   بالفضاء المحيطة الجدران مع ترتبط زاوية شكل على معدنية مقاطع على





 المقاوم الألمنيوم من الثانوية السقوف انتاج في المستعمل الألمنيوم ان -:الألمنيوم الواح

 تختلف ملم(6000) مقداره قياسي بطول الواح شكل وعلى مختلفة بالوان ويكون للتأكل

 بحيث الرئيسي السقف تحت وضعها يتم الألواح هذه ان . والسمك العرض حيث من

 في التلاعب على تساعد السقوف هذه فأن وعليه خلالها من الرئيس السقف رؤية يمكن

 بين متوازية بصورة الألمنيوم الواح بوضع تركيبه يتم مباشرة غير وجعلها الإضاءة

 لها خاصة معدنية مقاطع فوق مثبتة ملم(20) عن تقل ال مسافة والأخرى الواحدة

 مقطعها يكون التي الألمنيوم الواح فوقها تضغط الأسفل الى متجهة كلاليب على تحتوي

  .البراغي استعمال الى الحاجة دون تثبيتها ويتم معقوفة ساقية بشكل

 تحتاج وال الوزن خفيفة تكون الثانوية السقوف من النوع هذا مميزات من : ملاحظة

 ان وممكن وبسرعة بسهولة منها اجزاء تركيب وممكن لتركيبها ثقيلة وادوات مقاطع

 .والحرارة للصوت العازلة المواد من طبقات معها نستعمل





   -:الثانوية للسقوف المعدنية الألواح

 المعدنية الالواح باستعمال الثانوية للسقوف المعمارية التصاميم اعداد الممكن من

  او ومكررة مربعة وحدات شكل على تكون التي فمنها مختلفة وبأشكال الخفيفة

 الخ... جديدة تشكيلات لتكون بعضها مع مختلفة وحدات احيانا تدمج وقد مستطيلات

 ترتبط حيث I)) حرف بشكل معدنية مقاطع من هنا الثانوي للسقف العام الهيكل يتكون

 هيكل مقاطع مع ترتبط لولبية نهايات ذات حديدية قضبان بواسطة الرئيسي بالسقف

 المحددة المسافات وحسب الرئيسي بالسقف الأخرى النهاية من وترتبط الثانوي السقف

 نحصل وبهذا. معدنية قضبان بواسطة ايضا المعدنية الألواح بالهيكل وتعلق بالتصميم

 نقاط بوضع مباشرة غير اضاءة على نحصل بحيث مغلق غير ثانوي سقف على

 يتكون التي المربعات شكل الإضاءة نقاط احيانا تتخذ وقد الثانوي السقف فوق الإضاءة

   الثانوي السقف منها







 الثانوي للسقف حديدية الواح

 تصنيعها يتم والتي الثانوية للسقوف المستعملة الألواح هذه من انواع اربعة هناك 

 : وهي المختلفة والأبنية للمشاريع الداخلي التصميم يتطلبه ما وحسب مختلفة بالوان

 v)) شكل حديدية الواح- 1 

   ساقية شكل حديدية الواح -2 

 مغلقة مفاصل مع ساقية شكل حديدية الواح-3 

 متدلية شرائح شكل حديدية الواح-4 

سقوف ثانوية متكونة من الواح حديدية مغلونة وبالوان وهي v) -:)الواح حديدية شكل 

يتم تثبيتها تحت السقف الرئيسي باستعمال هيكل حديدي خفيف الألواح مختلفة وان هذه 

المعدنية وذلك عن الألواح لتثبيت وربط الأسفل من كلاليب على شكل ساقية تحتوي على 

 .النوعالمعمولة خصيصا لهذا الكلاليب حتى تستقر داخل الألواح طريق الضغط على هذه 



 الخشب الواح

 البلوط خشب او الأبيض الخشب من ثانوية كسقوف الخشبية الألواح استعمال يتم •

 شكل على اما الألواح هذه وتكون الخشب من اخرى انواع اي او الصاج خشب او

 المكبوس الخشب من طبقات او الواح

 ثم الرئيسي السقف مع ويعلق الحديدي الهيكل فوق يثبت خشبي هيكل وضع يتم•

  الانتهاء بعد لتثبت للإنارة اماكن ابقاء مع الخشبية المكبوسة الألواح طبقات تثبت

 . السقف اعمال من

 .ملم(25 -12) الخشب الواح سمك يكون •

 



 الخشبية الثانوية  السقوف مميزات 

 الجمالي الشكل•

  التركيب سهولة•

  الوزن خفة•

 الضوضاء اماكن في للصوت كعازل يستخدم•

 الشمس لأشعة المعرضة الاماكن في للحرارة كعازل يستخدم•

الخشبية الثانوية السقوف عيوب 

 للحريق مقاوم غير•

 للماء مقاوم غير•

 السنة فصول خلال الخشب لها يتعرض التي والانكماش التمدد عمليات•

 

 





  

  

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


