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 ايمان علوان ف ليح   -:استاذ المادة  



بالانهاءات نقصد ماذا: 

  الاساسية البنائية للعناصر التكميلية الاعمال هي

الانهاءات وظائف ماهي: 

المعمارية اللغة الى بالنسبة المصمم او المقبول النهائي الشكل العنصر اعطاء 

 (للتصميم او) العنصر لذلك المطلوبة

والرطوبة الماء نفاذ مقاومة) المعين للعنصر المطلوب البيئي الاداء تحسين 

 دخول ومقاومة الحريق مخاطر ومقاومة الصوتي والعزل الحراري والعزل

 (الخ...والغبار الحشرات

ماهر غير عمل عن او ردئية مواد استعمال عن الناتجة العيوب تصليح او اخفاء 

 كليهما او

الاعتيادي بالطابوق البناء مثلا الاقتصاد من يكون فقد بالتكاليف الاقتصاد 

 بالطابوق التغليف) جيدة وبمواد عالية بمهارة انهاء مادة بعدها وتضاف وبسرعة

 المبنى لكل بالطابوق النظيف بالطابوق بالبناء مقارنة(قيم الجف–

 

 

 

 



الشكل لإعطاء الثانوية السقوف استعمال ،مثل للفضاء الاساسية الوظيفة خدمة 

 القاعات في الصوتية السيطرة في ملاءمة الاكثر

للوظيفة او للفضاء مقبول غير مظهرها يكون قد التي الخدمات لإخفاء تستعمل 

   المعينة

(المعينة للفعالية المناسب المقياس اعطاء اي) الفضاء حجم تحديد في تستعمل 

والداخلية الخارجية للجدران الانهاء-:ولاا : 

(ماهي) ؟ والداخلية الخارجية للجدران الانهاء طرق 

 (والدرز الصبغ()Fair Face) الطبيعية الاوجه -1

 (بالسمنت الخارجي البياض) اللبخ اعمال -2

 بالجص الداخلي البياض -3



 النثر -4

 انهاء الجدران بالكاشي الفرفوري والسيراميك -5

 مواد الانهاء المستعملة الاخرى  -6

 الطابوق بأنواعه -

 الحجر بأنواعه -

 الخشب بأنواعه -

   -:العوامل التي تؤثر في اختيار نوع الإنهاء لسقف أو جدار تشمل ما يلي 

 جمال المظهر •

 .  الكلفة الأولية•

 .  كلفة الصيانـــة•

 .  الخواص المتعلقة بالعزل الحراري أو الصوتي وغيرها•

 .الحصول على شكل أو وضع معين للسطح•



 اللبخاعمال  -2

 غير أو الطابوق أو الحجارة من المشيدة الجدار أوجه تغطية عن عبارة وهو

 الوقت مع تتصلب لينة مادة من طبقات أو بطبقة البنائية الوحدات من ذلك

 .للصبغ قابلا وصقيلا قوي سطحا وتترك

 (Fair face) الطبيعية الاوجه -1

 الى تحتاج لا متقن وعمل جيدة مواد ذات بنائية بوحدات المشيدة الجدران ان

 الاضافات الى الحاجة بعض هناك كان وان ، طبيعية جماليتها لان اضافات

 بعد والمفاصل للسطح لون اضافة او للسطح لون اضافة شكل على تكون فقد

 معالجتها او درزها



 -:الغاية من اللبخ 

 . وجه مستوي وصقيل للبناية إعطاء  -1

تلوين الوجه والتكيف في وضع الألوان بحيث تعطي مجالا لإظهار إمكانية  -2

 .  البناية بالشكل الملائم

الوجه الملبوخ مقاومة ضد تغلغل الماء في البناء خاصة عندما يعامل يعطي  -3

 .للماءبأصباغ نافرة 

 .عليهالمفاصل وتعديل الوجه بحيث لا يسمح بتراكم التراب سد  -4

يقوم بالعزل الحراري والتكيف بعكس الضوء الساقط على الأبنية وكذلك  -5

 .  بالعزل الصوتي ومقاومة التغيرات الجوية

 

 



 -:العملأنواع البياض بالنسبة إلى طريقة 

 العاديالبياض •  

 بياض المسطرة •  

 بياض مسطرة تكنيد • 

 (اللبخ باستخدام الجص) (أنهاء الجدران والسقوف من الداخل

وتعتبر مواد الانهاء من العناصر التكميلية للأبنية بعد الانتهاء من تشييد هياكلها 

الانشائية واظهارها بالمظهر المختلفة اللائق والذي ينسجم من الناحية المعمارية 

 .وحسب التصاميم الموضوعة لها







ضبط الزوايا ولكن مع هو نوع البياض الذي تعمل فيه المساطر كما سبق •

  والأركان بحيث تكون مستقيمة تماما 

السطوح المتلاقية عند هذه الزوايا والأركان متعامدة على بعضها وتكون •

 .  بزوايا قائمة، تتم عملية ضبط الزوايا أثناء تنفيذ المساطر

ومستوية صقيله هذا النوع هو أجود أنواع البياض حيث تكون الأوجه فيه إن •

والأوجه متعامدة فيما مضبوطة كما تكون خطوط التقاء السطوح وشاقوليه 

 .إن كلفة تنفيذ هذا النوع هي أعلى من بقية الأنواع .بينها 

 بياض مسطرة تكنيد 







بالجص البياض اعمال عيوب : 

 البياض في التقلص ،حركة كله المنشأ او الخلفية حركة اسبابه ومن :التشقق -1

 منتظمة شقوق عنها تنتج التي

 كبريتات وخاصة ) المتبلور الملح من كبيرة كمية وجود وسببه : التزهر -2

 في يتسبب او السطح على بعد فيما يظهر الرطوبة ومع( الكالسيوم او الصوديوم

 البياض من الاخيرة الطبقة دفع

 كأن الخلفية اجزاء امتصاصية اختلاف وسببه :الملمس او باللون الاختلاف -3

 عدم حالة في وخاصة خفيفة خرسانة او وطابوق كثيفة خرسانية الخلية تكون

 البياض في تظهر الحالة هذه وان حالة هكذا لمثل التصميمية الاجراءات اتخاذ

   طبقات بثلاث بالبياض وتعالج طبقتين او واحدة بطبقة



 مشيدة الخلفية تكون ان او الماهر غير العمل سببه :السطح انتظام عدم -4

 فقط بطبقتين والانهاء رديئة بطريقة

 البياض تصلب بعد تتمدد او تنتفخ شوائب او مواد على الجص يحتوي قد -5

 مخروطية حفر الحالة هذه عن وينتج امامها التي البياض اجزاء وتدفع بقوة

   الشكل

 ترتفع عندما فيها وتذوب الجو من الرطوبة تسحب التي الاملاح بعض وجود -6

 نسبة انخفاض عند تختفي بعدها الانهاء مواد على وتظهر الهواء في نسبتها

   الرطوبة

 حديد ) المحمي غير الصلب الحديد بسبب الرطبة الظروف في البياض يتبقع -7

 (الخ.... الثانوية السقوف في او تسليح





 الخارجية الجدران انهاء 

 يتم انهاء الجدران الخارجية بأحد الطرق التالية

  1:3،  1:2 قيمة الاسمنت والرمل   -1

 النورة قيمة  -2

 نورة + قيمة الاسمنت -3



 : النثر -4

 : النثر بعملية المقصود ما

 ( المقاوم او ) الاعتيادي السمنت من بخليط الاسمنتي اللبخ انهاء عملية هي-

 والرمل الابيض السمنت خليط او( الغبرة ) الحجر ومسحوق والرمل

 او المواد هذه من الناتجة الطبيعية ،وبألوان معينة بنسب الحجر ومسحوق

   طبقات بثلاث النثر عادة ويكون نثرها قبل الحاجة عند لون اليها يضاف

 نظيف حديد بمالج كبسه وهي النثر لعملية اضافية انهاء عمليات هناك ايضا-

  اخر نوع من شكلا ولإعطائه السطح خشونة من للحد ناعمة حجر قطعة او

  النهائي تصلبه لغرض ( الاولي تصلبه بعد) بالماء النثر رش ويجب-



  

  

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


