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 تنفيذ الأرضيات

 تتعرض التي الأماكن أكثر من باعتبارها  والتناسق الجمال بجانب عالية جودة الأرضيات تتطلب

 المباني ملاك وذوق رغبة بحسب تحدد الأرضيات من مختلفة أنواع ويوجد .بالمبنى للاستخدام

 بالشرح وسنتطرق .المتوفرة والميزانية فيه استخدامها المراد المكان أهمية طبيعة إلى بالإضافة

 جيد بمظهر وجعلها ( التطبيق ) الأرضيات إنهاء أجل من  الأرضيات هذه من أنواع الخطوات

 :التطبيق طرق استخدام فيتم ، ولائق

 التطبيق بالكاشي : اولا

 إعطاء و والدوام للتأكل المقاومة لها والتي الأرضيات بتطبيق تعمل التي الخرسانية الوحدات هي

 کبس من الكاشي ويصنع ، الصب مسبقة وهي ، فنيا ومقبولا للاستعمال صالح و مستوي سطح

 و قوية ( الوجه ملونه مواد من ) الأولى طبقتين من وتكون حديدية قوالب في خراسانية مواد

 إلى ماء نسبة وذات والرمل الاسمنت من الظهر في نسبيا ضعيفة طبقة تكون الثانية والطبقة

 .قليلة الاسمنت



 :أنواع الكاشي

 يقسم الكاشي إلى نوعين أساسين هما

 (   (PLAIN TILE)الكاشي السادة  -1

 (TERAZZO TILE)الكاشي الموزائيك  -2

 الكاشي السادة -1

 و يقسم إلى أنواع عدة وأهمها

 الكاشي النقش  -الكاشي السادة العادي ب  -أ

 منها والغاية (Limestone) (مکسر حجر ) الغبرة نستخدم الوجه طبقة في السادة للكاشي عام وبشكل

 تكون أن ويشترط ملونه مواد مع القالب من رفعها وسهولة صقيل السطح وجعل البعدية التبدلات تقليل

 تتأثر لا ، ومركباتها السمنت مع تتفاعل لا ، كيميائيا قلقة غير مادة معدني، أصل من) الملونة المواد

   .الوجه على والتجانس التوزيع ضمان مع ، الشمس اشعة او بالجو



 الكاشي الموزائيك -

يتم استخدام طبقة الوجه فيها حجارة الموزائيك وتكون اغلبها من أصل رخامي 

 :ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية

 .يجب أن تكون صلدة ذات حبيبات متبلورة ويفضل من أصل كلسي-۱

وتستخدم حجر الجبس التبلور يذوب % (  50) قابلية الذوبان لا تزيد عن  - ۲

 .%(5.۲)بنسبة 

 .للتفتتيجب أن تكون صلدة بدرجة مقاربة للسمنت و غير قابلة  - ۳

 .الوجهتخلط بتجانس وتوضع على  - 4

   -:منهايقسم الكاشي الموزائيك إلى عدة أنواع 

الموزائيك الاعتيادي ب كاشي موزائيك مطعم الكاشي  -أ  



 :خطوات التنفيذ

 من فرشة وضع هي (الكاشي) الإسمنتي الموزاييك بلاط تركيب في خطوة أول

 ويتم .المطلوبة المناسيب إلى للوصول وتسويته الشوائب من الخالي النظيف الرمل

 المونة هذه فوق بالماء المرشوش البلاط وتركيب إسمنتية مونة فرش ذلك بعد

 إلى ملم ۱8 من للمونة النهائية السماكة لتكون البلاط على يضغط بحيث مباشرة

 . ملم ۲5

 أسفل المونة جفاف بعد (الأبيض بالإسمنت) لملئها البلاطات بين فراغات ترك يتم

 أن يفضل التركيب نهاية وفي .(التركيب بعد الأقل على ساعة۱۲ ) البلاطات

 .الماء مع (جلاية) الصقل آلة باستعمال الكاشي أسطح تصقل



 .من أحجار طبيعيةويصنع  -: التطبيق بالكرانيت:ثانيا 

 :مميزاته

 صلابة وقوة بالتحمل فلا يخدش ولا يكسر بسهولة ويتحمل الحرارة والبرودةللجرانيت  -۱

 .  والوانه مميزه ومختلفةاشكاله  -۲

استعمالات كثيرة في أرضيات السلالم والمطابخ ، لقدرته على تحمل الأوزان الثقيلة وله  -۳

 .والاحتكاك



 :عيوبه

   العالية تكلفته1.

 الكلي الوزن على تؤثر وانها كما صلبة ارضية الى تحتاج فهي الثقيل الوزن2.

 .والوانه تشكيلاته وقلة الطوابق متعدد للبناء

 (المرمر) بالرخام التطبيق :ثالثا

 انواع بعض ترسيب من الناتجة الطبيعية الاحجار من نوع هو :الرخام

 .الوانه واختلاف بصلابته ويمتاز والضغط الحرارة تأثير تحت الصخور

 لكن الكرانيت من قليلا افتح غالبا الرخام او كثيرا  الكرانيت عن يختلف لا شكله

 والوان اشكال للرخام .السعر اختلاف في السبب وهنا القوه ناحيه من يفرق

 وله والرفيع والسميك والصغير الكبير ومنه والمطفي اللامع منه متعددة واحجام

 .بالأبيض المعرق والأسود والأحمر الرمادي مثل متعددة الوان



 :مميزاته

 للمكان وجمال تميز يعطي -۱

 الألوان ومتعددة صغيرة رخامية بقطع تركيبه يتم حيث بالرخام سجاده عمل ممكن -۲

 طريق عن) .جديدة كانت لو كما تلميعها وإعادة الرخام الأرضيات صيانة يمكن -۳

 . الحارة للأجواء مناسب وايضا  (الجلي

 :عيوبه

 غالي سواء في تكلفه المتر او في عملية الصناعة -۱

تحتاج أرضيات البيت الرخام إلى عناية خاصة ويجب ألا يصل إليه أي منظف  -۲

 .غازية وخاصة الأمونيا أو عصائر حامضي 



 من الخالي النظيف الرمل من فرشة وضع هي الرخام تركيب في خطوة اول

 الاسمنت من بمونة باستخدام الرمل فرشة فوق الرخام تركيب ويتم .الشوائب

 من حماية بطبقة وتغطيتها الأرضية تنظف على الحرص ويجب .والرمل

 الانتهاء بعد الطبقة هذه تزال أن على ملم ۳ عن تقل لا بسماكة المطفأ الجير

 .بالشمع وتلميعها الأرضية بصقل الأعمال جميع من

 (:الرخام )خطوات تنفيذ المرمر

 التطبيق بالبورسلين: رابعا

البورسلين يصنع من احجار صناعيه ويوجد منه نوع مطفي ونوع اخر 

 .لامع



 ۔:البورسلين مميزات

 قوي -

 والكيماويات للأملاح مقاوم -۲

 .للتأكل كبير بشكل مقاوم -۳

 وهناك الجرانيت يشبه ما ومنه الرخام يشبه ما منه وأحجامه أشكاله تتنوع -4

 .السيراميك بشكل منه أنواع

 الرخام كأنواع والبقع الألوان لامتصاص قابل غير .5

 التركيب بعد التلميع أو الجلي يتطلب ولا دائم لمعانه -6

 المختلفة الجوية والعوامل للرطوبة فائقة مقاومة وله للحريق مقاوم -7

 .ةالحار الأجواء في للاستخدام ومناسب به العناية وسهل التركيب سهل -8



 ۔:استخداماته

 من جديد نوع هناك والخارجية الداخلية للجدران أو،للأرضيات يستخدم

 او العادي البورسلين وبين بينه الفرق ليزر ببورسلين يسمى ما هو البورسلين

 يشبه اي البلاطات بين ما لغراء يحتاج ولا فواصل فيه يكون لا انه السيراميك

 .السجادة

 التطبيق بالسيراميك: خامسا 

 تحت للحرق تعريضه طريق عن الطين من مصنوع بلاط عن عبارة هو

 ، البازلت أو الكوارتز من قوية بطبقة وجهه دهن ثم ، عالية حرارة درجات

 نسبة مهملة قيمة يشكل بحيث. العادة في جدا رقيقة الطبقة هذه سمك ويكون

 .أبعاد بعدة السيراميك يتواجد البلاط سمك إلى



 ۔:مميزات السيراميك

 مقاومة الأحماض والمواد الكيميائية -۱

 .المظهر الجمالي الجيد -۲

 ۔:عيوب السيراميك

لذلك لا يحبذ استخدامه كبلاط أرضيات في ، ضعيف وغير مقاوم للبري 

 المناطق التي تكثر فيها

 .الحركة كالمحلات التجارية والمباني العامة



 -:السيراميك تركيب خطوات

 النظيف والرمل الإسمنت من فرشة وضع هي السيراميك تركيب في خطوة أول

 للمحافظة فقط الماء من قليلة كمية إضافة مع الجافة بالحالة جيدا خلطهما ويتم

  الفرشة هذه لسماكة الأدنى الحد يكون أن على للتشكيل قابل غير هش قوام على

 الإسمنت من سائل باستخدام الفرشة هذه على السيراميك تركيب ويتم .سم ۳

 غمر سبق قد يكون أن مراعاة مع .مم ۳ إلى ۲ بسماكة الناعم والرمل

 السيراميك بين فراغات ترك ويتم .يتشبع حتى للشرب الصالح بالماء السيراميك

 وذلك السيراميك أسفل المونة جفاف بعد الملون أو الأبيض بالإسمنت لملأها

 مع المونة تماسك لضمان التركيب من ساعات 4 على تزيد لا زمنية فترة خلال

 .العمل أثناء مستمرة بصورة السيراميك تنظيف يراعی الفرش طبقة



 :الأرضيات تركيب في التالية النقاط مراعاة ويجب

 مثل ضارة مواد على يحتوي لا نظيف رمل استخدام على الحرص .۱

 .العضوية الكتل أو العضوية الشوائب

 .الصحيح بالشكل المناسيب وميول ارتفاعات عمل على الحرص .۲

 .عالية جودة ذات مواد استخدام على الحرص .۳









 Roofing:تسطيح المباني 

الانحدارات المطلوبة لإعطاء بتسطيح السقوف حيث تتم عمليات الاملاء نقصد 

وذلك لتصريفها الى الارض وهذه العملية ( المرازيب ) باتجاه فوهات التصريف 

 .تنفذ للسقوف الخرسانية او سقوف العقادة

 -:طريقة التسطيح الشائعة في العراق 

عملية صب السقف الخرساني او عملية العقادة بالشيلمان و الطابوق تتم عملية بعد 

لسد المسامات الموجودة في الكونكريت وفي حالة العقادة تعمل الفلانكوت  فرش

 .العقادةفوق طابوق ( تشميع )صبة خفيفة 

أما أن يكون الحار  القيرثم يفرش الفلانكوت بعد عملية فرش الفلانكوت يفرش   

ويجب اللباد  يفرشبطبقة واحدة او بطبقتين متعاكستين او يستخدم القير الحار ثم 

القير  منان يكون هناك تراكيب بين لفات اللباد ويفرش فوق اللباد طبقة اخرى 

 (الحارأي أن اللباد اصبح بين طبقتين من القير ) الحار 



  تراب) التهوير تراب ويفرش السقف مساحة كل يغطي نايلون يفرش ذلك بعد

 المرازيب قرب اقل وربما (سم 8) بين يتراوح بسمك النايلون فوق (نظيف ناعم

 باتجاه المطلوبة الانحدارات لإعطاء وذلك اكثر وربما (سم۱5) الى ويصل

 .التصريف فوهات

 :باستخدام اما التبليط يتم

 ( سم ۲۰x۲۰x۲.5 ) العادي الكاشي -أ

 ۲,5 عن تقل لا الكاشي بين المفاصل و التطبيق لعملية الجص مونة تستخدم حيث

 اثناء الكاشي لحركة مجال لإعطاء 6:۱ والرمل السمنت بمونة المفاصل وتملا سم

 ويستعاض جدا محدود بالكاشي التطبيق استعمال اصبح التقلص و التمدد عملية

 . الفرشي بالطابوق عنه



   (سم  4× ۸۰×۸۰() الشتايكر ) التبليط باستخدام البلاطات الخرسانية  -ب

 عملية وتجري التهوير تراب فوق سم 5 وبسمك الرمل من طبقة تفرش حيث

 اثناء الجاف الرمل فوق الشتايكر لحركة مجال لإعطاء وذلك بالشتايكر التبليط

  ()الازاير ) والحافات للأركان خرسانية بلاطات تستعمل للجو الحراري التغير

 ان ويجب الشتايكر بين ( الماستك ) الزفتي المعجون يستعمل ( سم ۲0×80

 عندما وكذلك بسهولة الماء بحركة السمح وذلك الشتايكر وجه من اوطأ يكون

 فيكون المعجون على البلاطات فتضغط الصيف في الحرارة درجة ترتفع

 .معها مستويا منسوبه



 (:التسريح ) الانحدار 

 او الشتايكر او بالكاشي سواء الارضيات انهاء حالة في انحدار اعطاء يجب

 الحمامات في التسطيح نقاط باتجاه انحدار يعطي حيث الفرشي الطابوق

 باتجاه ( جدا خفيف ) ( بسيط انحدار ) يعطي الغرف وفي الصحية والمرافق

 يقل لا ( كبير انحدار ) يعطي والسطوح الطارمات في اما الخارجية الابواب

 .( بالسطوح خاص ) المرازيب باتجاه طولي متر لكل ( سم ۱) عن



  

  

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


