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  plumbingالصحية التأسيسات

 المياه وتصريف البناية داخل الى والخام الشرب بماء الخاصة التأسيسات بها ويقصد

 والمغاسل بالمراحيض الخاصة الملحقات وجميع الامطار ومياه (المجاري ) القذرة

 .الخ ........ والحنفيات والسنكات

 انواع ثلاثة على وهي -: المياه شبكات 

 الخارجية المياه شبكات -أ 

 المنشأ في الماء توزيع شبكة-ب 

 الخارجية المجاري شبكة-ت 



 الخارجية المياه شبكات

 السكنية الأحياء الى الرئيسية الضخ محطة من يمتد الذي الرئيسي الأنبوب به ويقصد

 5.0 – 5.1) من يتراوح بقطر سكنية دار لكل انبوب يؤخذ حيث الدور الى ويدور

 قفيص بواسطة الرئيسي الأنبوب في تثبت (انج

 عن الاعتبار بنظر التالية النقاط اخذ ويجب الدور او المنشأ داخل الى الأنابيب تمد

 -: الأنابيب تصميم

 .الأنابيب لسير طريق اقصر اختيار- 1

 .والغرف الجدران من يمكن ما اقل الأنابيب طريق يخترق ان يفضل-2 

 لهذا البناية في تخصص shafts  تسمى مفتوحة مجالات في الأنابيب سير يفضل -3

 .الهدم الى الحاجة دون صيانتها لتسهيل الغرض



 الشتاء في الانجماد من منعا والحرارة الخارجية الرطوبة عن الأنابيب عزل -4

 .بالرطوبة تأكلها او وتكسرها

 -: الى وتقسم المنشآت في الماء توزيع شبكة

 للسقي المستعمل الخام الماء شبكة- 1

  (الشرب ماء) الصافي الماء شبكة- 2 

 الكراج او الحديقة الى حنفية منه تخرج انبوب يمد الدار او المنشأ الى الماء دخول بعد

 مكان اعلى في الموضوع الخزان يغذي وانبوب والمرافق والحمامات المطبخ ويغذى

 والمطبخ والمرافق الحمامات ليغذي ماء انبوب الخزان هذا من ينزل حيث البناية في

 والمطبخ والمرافق الحمامات يغذي بدوره الذي (الحار الماء شبكة ) السخان ويغذي

   .الحار بالماء والمغاسل



  -:شبكة المجاري 

  بين تتراوح وباقطار والحمامات المراحيض من القذرة المياه تنقل التي االنابيب وهي

 استعماال االكثر وهي C.V.P انابيب اما وتستخدم . للرئيسية سم 15 و للفرعية سم 10

  العمل وصعوبة الكلفة بسبب االهين حديد انابيب استخدام انحصر وقد الحاظر الوقت في

   انبوب من اكثر التقاء عند تفتيش فتحة او Manhole منهوالت تعمل .

   -: المجاري شبكة عمل عند مراعاتها الواجب النقاط

 خروج من ليمنع الماء فيه يرتفع كلي او سيفون بدون مفتوحة النهاية ترك عدم- 1

   والحشرات الغازات

 بالعمل تقوم سيفونات تركب بالمجرى اتصالها ومحل الصحية التراكيب في- 2

 نفسه السابق



 .(50 : 1) عن يقل ال مقداره نفسه لينظف للأنبوب كاف انحدار اعطاء- 3

 اما . التنظيف لأعمال وذلك مناسبة بمسافات Manhole تفتيش احواض عمل- 4 

  وتسمى الحاجة عند للفتح قابلة ابواب بها تقاسيم فتستعمل العمودية المجاري

Cleanout المجرى اتجاه منه يتغير مكان كل في تفتيش حوض عمل ويجب. 

 واحد الرئيسي للمجرى بالنسبة pipes Ventilation للمجاري تنفيس انابيب عمل- 5 

 في نقطة اعلى فوق م 1 عن يقل ال مسافة ويرتفع التفتيش لحوض واخر الأقل على

 .البناية

 . الإمكان قدر والبناية الغرف داخل المجاري انابيب وضع تجنب - 6 



  :-Manhole التفتيش احواض

 اتجاه تغيير عند وكذلك تفتيش حوض يعمل واحدة نقطة في انابيب عدة التقاء عند

 من او المصخرج الطابوق من اما وتبنى التنظيف الأغراض وتستعمل المجرى

 من التفتيش حوض ارضية تصب . الغلق محكمة الآهين من غطاء ولها الكونكريت

 الطابوق او الكونكريت من الجدران تعمل وقد سم 15 عن يقل ال وبسمك الكونكريت

 احواض تصب وقد ورمل اسمنت بمونة والخارجي الداخلي الوجه من يلبخ الذي

 الداخل الأنبوب يكون وعادة المجاري انابيب لدخول فتحات فيها وتترك مسبقا التفتيش

 التفتيش حوض داخل وفي ( سم 3-2)ب الخارج الأنبوب مستوى من اعلى مستواه

 تسريح له وتعمل ( الأعلى من ينقص الأنبوب ) دائرة نصف شكل على قنوات تعمل

 هذه في النفايات مرور لتسهيل وذلك ( ( benchingالأعلى الى الأنبوب من تتجه

 .القنوات



 وتصريفها سائلة الى فيه الصلبة المواد وتحويل المجاري مياه بجمع الحوض هذا يقوم

 .التربة داخل الى الفائض الماء بترشيح بدورها تقوم والتي به المتصلة البلاليع الى

   -:يأتي كما الترسيب حوض انشاء يتم

   .م 2 عن يقل ال وبعمق المخطط حسب للخزان الترابية الحفريات -1

 .سم 15 عن يقل ال وبسمك المسلح الكونكريت من الخزان ارضية صب -2

 .المسلح الكونكريت او الطابوق من الجدران بناء -3

 القاعدة عن صغيرة فتحة وتترك سم 12 وبسمك الطابوق من داخلي قاطع بناء -4 

 الوسطي القاطع يبنى ولا السقف لصبة الأسفل الوجه من أوطأ ( م 2-1 ) وبارتفاع

 .م 2.5 من اقل الخزان طول كان اذا

  septic tank  التعفيين احواض الترسيب او 



 عن بعضها سم 24 مسافات وعلى ( سم12×24 ) الداخلي القاطع في فتحات تترك- 5

 .العلوي الخزان من الخارج الأنبوب منسوب من اوطأ سم 30 وبمنسوب بعض

-7 )اوطأ العلوي الجزء يكون بحيث T حرف شكل على الخزان الى الأنابيب تدخل -6

 بأنبوب فيرتبط الأسفل الجزء اما للفتح قابل بسداد ومسدودا السقف صبة من ( سم 10

 .سم 30 طوله عمودي

 شكل على بتقسيم يتصل سم 10 قطره انبوب بواسطة الخزان من المياه تخرج- 7 

 سم 45 طوله بأنبوب فيتصل الأسفل الجزء اما مفتوحا يبقى العلوي القسم T حرف

 . عمودي



  

  

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


