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 الطرق 

 Subgrade & Works: الأعمال الترابية وقاعدة التبليط 

Earth 

 مراحل انشاء الطريق

 الأعمال الترابية - 1

 التبليططبقات  - 2



  : الترابية الأعمال

  المناسيب الى بطبقات ورصها الطريق الى ونقلها التربة بتهيئة تختص

 بطريقه للطريق الطولية المقاطع تصميم يتم . المطلوبة والميول والانحدارات

 صالحه كانت اذا الدفن في القص مناطق من المواد استخدام معها يمكن

 .للاستخدام



:طبقات التبليط   

 اقتصادي تصميم على للحصول الإمكان قدر قويه التبليط قاعده جعل يجب

 -:طريق عن ويتم للطريق

 .عالية كثافه الى التبليط قاعده ضغط -1

 حاله وفي الإمكان قدر الترابية التعلية في جيده املائية مواد استخدام -2

  جوده الاعلى المواد تستخدم بأكملها الترابية للتعلية جيده مواد على الحصول

 وترفع العليا الطبقات في جوده الأكثر والمواد التعلية من السفلى للطبقات

 .القص مناطق في جيده بتربه وتعوض الرديئة التربة

 .الطريق تحت التربة من المياه تزال -3

 .بالانجماد التبليط قاعده تضرر تحسب -4



 التعلية الترابيةانشاء 

 وذلك بعيدا منها والتخلص السطحية التربة رفع يجب الحفريات في كما

 وتشكل جيده الأرضية التربة كانت اذا ذلك بعد العضوية المواد من للتخلص

 وان الطريق عرض لكل متعاقبة بطبقات التعلية تبنى الترابية للتعلية قويه طبقه

 القيمة ظهرت اذا السمك ذلك تجاوز يمكن الرص بعد ( سم 20 ) الطبقة سمك

 . ممتازة الحدل معدات كفاءة بان الرص بعد ةالموقعي للكثافة الأولية



 طبقة كل ترص . اكثر او ( سم 30) يسمح وربما السمك ذلك تجاوز ممكن

 العمل معدات اختيار يتم عادة المواصفات في المطلوبة الجافه الكثافة الى

 من ويستفاد رصها المطلوب الترابية والكميات التربة نوع الى استنادا

 في استخدامها تمكن جيده الحفريات مواد كانت اذا . الرص في النقل معدات

 يستعمل اكثر او نوعين من الإملائية المواد كانت واذا الترابية التعلية

 تحت رديئة تربه صادف واذا الترابية التعلية من الأعلى النصف في افضلها

 . تقلع الطريق قاعده



 الحقلية الرص معدات

 الرص معدات من رئيسيه انواع ثالثه هناك

 Rolling       الحدل -1

   Raming      الطرق -2

 Vibration     الاهتزاز-3

 أسطوانية وحادلات المطاطية الدواليب ذات حادلات هناك للحادلات بالنسبة

 حصى على والحاوية الرملية للتربة تستخدم الحادلات وهذه ( ستيل ) حديديه

 .الطينية التربة في فتستخدم الغنم اضلاف حادلات اما

 

 



 التبليط طبقات

 -: من الحديثة الطرق في التبليط طبقات تتكون



 توفر وانها للانزلاق ومقاومه الطبقات اقوى وتكون : السطحية الطبقة- 1

 ذات للطرق ( سم4) بين سمكها يتراوح المركبات اطارات مع جيد احتكاك

 .المرور كثيفه للطرق ( سم12 ) و القليل المرور

 منها الأولى الفرشة تدعى بفرشتين تفرش السطحية الطبقة سمك يزداد عندما 

  المكسر الحصى بها يستخدم السطحية الطبقة الثانية والطبقة الرابطة بالطبقة

 -: اجل من وذلك

 الميكانيكي التدخل زياده -أ 

 الإطارات مع الاحتكاك زياده-ب 



 او بالأسفلت المثبت والرمل الحصى او الحجر من تتكون -:الأساس طبقة- 2

 .بالنورة المثبتة التربة او السمنت

 التربة او والحصى الرمل من خليط من عاده وتكون -:الأساس تحت طبقة- 3 

 .المثبتة

 المرن بالتبليط المذكورة بالطبقات ينشأ الذي التبليط يدعى -: التبليط قاعده- 4 

 وجود يتطلب لا قد , الأسفلتي الكونكريت من منشأه السطحية الطبقة كانت اذا

 . بعضها او احدها الى حاجه هناك تكون لا فقد معا التبليط في الطبقات جميع



 الطبقات اقوى تكون بحيث المتعاقبة الطبقات انشاء على المرن التبليط يعتمد

 يقل بحيث الجهد ويوزع , التبليط قاعده فوق واضعفها مباشره الإطارات تحت

 التبليط قاعده تتحمله جهد الى السطح عن العمودية المسافة تبعد كلما تدريجيا

 يتراوح التي الكونكريت او الخرسانة من طبقه من مكون التبليط سطح كان اذا

 هذا انشاء يمكن . الصلد بالتبليط التبليط يدعى سم ( 40-15 ) بين سمكها

 تحت مواد من تحتها طبقة توضع عادة لكن التبليط قاعدة فوق مباشرة الطبقة

 التبليط الى الماء اندفاع لتقليل الأساس
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