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 المحاضرة التاسعة عشر

 معدات الرص

   (الرص) الحدل اهمية

 المسافات تزداد اي رخوة حالة في تصبح اخر مكان الى نقلها و حفرها بعد التربة ان المعروف من

 الهطول حدوث في مسببا عليها الاثقال تحمل في جيدة غيرة تصبح  بذلك و التربة مكونات بين الجزئية

 طريق عن الحالة هذه معالجة من لابد كان لذلك , للمنشأ الانهيار ربما و التشققات حدوث و الانشاء بعد

   .الفراغات و الفجوات من التخلص و الجزيئات تجميع اعادة و رصها

  خارجية قوة تسليط طريق عن رصها يراد التي التربة كثافة زيادة بها يقصد -:(الحدل) الرص عملية و

 المحتوى و الكثافة بين تربط جيدة نظرية أوجد و الرص عملية بدراسة بروكتر العالم قام حيث  ,.عليها

 -: الى توصل و المائي



 المحاضرة التاسعة عشر

( العظمى الجافة الكثافة ) ب عليها اطلق معينة نقطة الي الماء نسبة زيادة مع تزداد التربة كثافة ان 

   .الماء نسبة زادت كلما الكثافة تقل بعدها و ( المثالي المائي المحتوى ) و

التدقيق يتم عليها و المثالية الرطوبة و المختبر في العظمى الجافة الكثافة معرفة جدا المهم من لذلك 

   .اكثر و %95 الى تصل مئوية نسبة بشكل العمل واقع في

كبير تأثير الرص لنتائج يكون  الهندسية المشاريع كل في اساسية عملية هي الرص عملية فان لذلك 

   منها اساسية نتائج الى يؤدي الكفوء الرص ان و  كلفتة و النافع عمرة و المنشأ سلامة في
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   التربة تحمل قابلية تحسين1.

   الدفن مناطق في المنحدرات ثبات زيادة2.

   القنوات و السدود في الماء نضوح منع على القابلية زيادة3.

 للمنشأ المتوقع الهبوط انهاء او تقليص4.

   للمنشأ الصيانة اعمال كلفة تقليص5.

 -: التالية الطرق من اكثر او بواحدة التربة على معينة طاقة بتسليط الرص عملية تتم

 و لها المجاورة النقاط على الضغط يتم ثم التربة من محددة نقاط على بالضغط يتم و : العجن تأثير – 1

 الحادلة فكرة لان كذلك سميت و الغنم اضلاف حادلات تسمى الطريقة لهذا المستخدمة الحادلات , هكذا

   .التربة سطح على الغنم من قطيع مسيرة خلال من جاءت
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 خلال من التربة على الطاقة تسليط في وزنها على الرص معدات تعتمد و : الساكن الوزن – 2

 الاطارات ذات الحادلات و المدولبة الحديدية الحادلات امثلتها من و ايابا و ذهابا فوقها التحرك

   .الرئوية

 في ذبذبة 5000 – 1000 بين تتراوح العجلات من سريعة ذبذبات بتسليط يتم و : الاهتزاز – 3

 انواع هناك و كثافتها من تزيد مما تطردها و الفجوات على تؤثر يجعلها ما وزنها بتأثير و الدقيقة

 .الرص في الطريقة هذا تستخدم متعددة

 تأثير تحت التربة سطح على قوية ضربات تسليط على الرص معدات تعتمد و : (الصدم) المدقة – 4

   .النوع لهذا مختلفة انواع هناك و التربة على السقوط و القفز حالة استخدام مع وزنها
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 (الرص)انواع معدات الحدل 

    المدقية الحادلات -1

 وزنها بفعل لتعود للأعلى الماكنة تقفز حيث للماكنة المتتالية الضربات على اعتمادا عادة تعمل •

 .تقاربها على تعمل و التربة جزيئات على ثقلا مسلطة

 مربع او دائري الماكنة قدم يكون و الدقيقة في ضربة (60-50) ب الماكنة تقوم ان يمكن •

 . البنزين او الديزل على المكائن هذه تعمل و سم 25 لغاية يصل بقطر و المقطع

 الاماكن خاصة و الدفن اماكن و الخنادق قعر و الضيقة الاساسات لرص مفيدة المدقة هذه •

   .الكبيرة المعدات  تصلها لا التي الضيقة
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 المدقية الحادلة 
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   الهزازة الصفيحية الحادلات -2

 بمولد يتصل و حصان (8 -2,5)  بقوة الكهرباء او البنزين على يعمل محرك من تتألف و•

 , الاهتزازية النوابض من مجموعة على تستند صفيحة على يستند الذي و المتذبذبة للحركة

 حسب و الدقيقة في ذبذبة (15-25) تتراوح بسرعة التربة سطح على قويا اهتزازا مولدة

 . حجمها

 .باسكال كيلو (7000 – 800) بين الصدم قوة تتراوح •

 .سم (150*100) الى (45*30) بين الصفائح ابعاد تتراوح•

  بسطح التربة التصاق بسبب كثير مائي مستوى على تحتوي التي التربة في تصلح لا •

   .الصفيحة
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   الهزازة الصفيحية الحادلة



 المحاضرة التاسعة عشر

  يدويا الموجهة الهزازة الحادلات -3

 ان يمكن و للاهتزاز المطلوبة الطاقة مع تسيرها امكانية محركها يوفر حيث الحركة ذاتية ماكنة•

   .مزدوجة او واحدة حديدية بعجلة تكون

  . بالدقيقة متر 18 بسرعة تتحرك و طن ( 1,5 – 0,5 ) وزنها يتراوح و•

 المحتوى ذات الطينية التربة في تستخدم لا و (حصو و رمل) الحبيبية التربة في بكثرة تستخدم•

 في و مرصوصة الغير التربة في الغوص لتجنب اهتزاز بدون الرص يبدأ دائما و الكثير المائي

   .الحواف و الضيقة الاماكن
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 عجلتين ذات يدويا الموجهة الهزازة الحادلة

 واحدة عجلة ذات يدويا الموجهة الهزازة الحادلة
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   الملساء الترادفية الحادلات -4

 ذاتيا تتحرك و المسار نفس على الاخرى احداهما فولاذيتين اسطوانتين من الحادلة هذه تتألف•

 الخلفية الاسطوانة الى محرك تتبع القطر بنفس الفارغتين قدرة تنتقل حيث , ديزل محرك بواسطة

 . الامامية الاسطوانة طريق عن الحركة اتجاه تغير يتم و الخلف و للأمام لجعلها

 , الرمل او بالماء الاسطوانات بمليء الوزن زيادة يمكن و طن 20 لغاية و مختلقة بأوزان تتوفر •

 او بالرمل ملئها بعد و طن 12 فارغة وهي وزنها اي طن 20 – 12 وزن  ذات الحادلة ان فيقال

 .طن 20 وزنها يصبح الماء
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 من فقط العلوي الجزء في يؤثر الحدل تأثير ان الطينية التربة في خاصة الحادلة هذه استخدام عند•

 من نقلل ان يجب لذلك التربة طبقات من السفلى الاجزاء الى الرص تأثير ينتقل لا و التربة طبقة

 بالنسب الماء استخدام مع سم ( 20 – 15 ) يفضل و سم 30 ال يتجاوز لا بما الردم طبقات سمك

   .بروكتر اختبار ضمن المطلوبة

 على الماء مرشات تجهيزها يمكن النماذج معظم في و  الساعة / كم 8 بسرعة السير يمكنها•

 انواع كافة في الحادلة هذه تستخدم و الاسفلتية السطوح على الحدل عند استعمالها عند الدواليب

   .كالطين الناعمة التربة مع كذلك و حجرية , حصوية , رملية كانت سواء الانشائية المواد
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 الملساء الحادلة الترادفية 
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   الملساء الثلاثية المترادفة الحادلات-5

 الامامي الدولاب عرض ويكون خلفيان واثنان امامي واحد ملساء حديدية دواليب ثلاثة من تتألف•

 تضغط الرص مكان في منطقة كل .الحادلة لتوجيه ويستخدم الخلفيين الدولابين عرض من اكثر

 من فائدة اكثر تكون بذلك و الحادلة لحركة دورة كل في فوقها الدواليب لتعاقب نتيجة مرات لثلاث

 و طن 20 الى وزنها يصل ان يمكن بذلك و الرمل او بالماء بملئها وزنها زيادة يمكن و الثنائية

   .الثنائية الترادفية للحادلة مشابها فتصبح الوسطى الاسطوانة رفع يمكن

 السطوح حدل عند استعمالها عند الدواليب على الماء بمرشات تجهيزها يمكن النماذج معظم في•

 او حصوية او رملية كانت سواء الانشائية المواد انواع كافة في الحادلة هذه تستعمل و الاسفلتية

 .كالطين الناعمة التربة مع كذلك و اسفلتية او حجرية
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 ثلاثة ذات الحادلة

  ملساء فولاذية دواليب
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   الاطارات رئوية الحادلات -6

 العجلات من مجموعة تتحرك و لحصو او بالرمل ملؤه يمكن الاعلى من مفتوح صندوق من تتألف•

 تجهز و , للتحريك الخلف في الاخر و للاستدارة المقدمة في واحد محورين على المثبتة المطاطية

   .طن 20 الى وزنها يصل ان يمكن و الحركة ذاتية تكون لذلك بالديزل يعمل محرك بواسطة بالقدرة

 خمسة و المقدمة في اربع تثبت و اطار 9-4 اطاراتها عدد يبلغ التي محورين على الاطارات تتوزع•

 الاطارات بها تمر لا التي بمنطقة تمر الخلفية الاطارات ان بحيث بطريقة تثبت و المؤخرة في

   .الحدل مساحة من تزيد بذلك و الامامية

 الاساس تحت ما ولطبقات وللأسفلت التربة انواع معظم في الاطارات رئوية الحادلات تستخدم•

 .رصها المراد المواد انواع من نوع كل تناسب اطارات هناك ان وبديهي
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 رئوية الاطارات الحادلة 
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   -:هو الاطارات رئوية  الحادلات تطوير من الهدف كان

   .الانتاجية زيادة بالتالي و الحدل تعريض مساحة زيادة1.

  مرات عدد تقليل بالتالي و الاطارات ضغط تغير خلال من التربة على المسلط الضغط تغيير امكانية2.

 .الحدل

   الغنم اضلاف حادلات -7

   .الغنم اضلاف تشبه بروزات منها يبرز فارغة فولاذية اسطوانة من تتألف•

 الخارج نحو الصغيرة قاعدته ناقص هرم شكلها يكون و ويكون سم 255 الى عادة طولها يصل•

 .مختلفة اشكال على كثيرة تحويرات وهناك ملم 50*50 حوالي ابعادها
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 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


