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 المحاضرة السادسة عشر

 Grader    المدرجة 

 قاطع نصل لها يكون و عجلات ست او اربع على يستند ديزل محرك من تتكون انشائية ماكنة هي و

  النصل تحريك يمكن و التربة من العليا الطبقة قشط في يستخدم , مقدمتها في او هيكلها تحت مثبت

 من جانب اي على التربة تكديس لغرض درجة 300 لحد تصل الافقي المستوى في واسعه باتجاهات

 .المنحدرات جوانب ترتيب لغرض العمودي المستوى في النصل امالة او الماكنة جوانب

 

 :يمكن تلخيص اعمال المدرجات بما يلي 

 سم اعتمادا على نوع التربة  15لا تتجاوز لأعماق قشط الطبقة العليا من التربة  -1

 الطرقازالة الثلوج المتراكمة على -2

 م 3جوانب المنحدرات و السداد الترابية لارتفاعات تصل الى لحد تعديل -3

 تنظيم ميل السطح الاعلى للطرق و المشاريع الزراعية -4

 



 المحاضرة السادسة عشر

 .الطرقالطرق الترابية و ادامتها و توزيع التربة التي تقوم الشاحنات بتفريغها على حوافي فتح  -5

 .  العجلاتسم تحت مستوى  60عمل سواقي لعمق يصل الى -6

 .المدرجةحراثة التربة بواسطة اسنان المشط المثبتة في الجزء الامامي من هيكل  -7

  او ميكانيكيا اما النصل حركة على السيطرة يتم و ارتفاعا سم 60 و طولا م 4 النصل ابعاد يكون

 تركيب يمكن و , الاستخدام في سهولة اكثر و دقة اكثر لكونه استخداما اكثر الاخير و هيدروليكي

 .لصغيرة الاحجار قطع لتمشيط النصل امام حديديه اسنان

 من المشغل فيه يستطيع الذي الحد الى دقيقة تكون ان يمكن ميلة و النصل ارتفاع على السيطرة ان 

 في الليزرية الأشعة تستخدم حديثة مدرجات هناك و , ملم 5 دقة الى التربة سطح منسوب على التحكم

 .جدا دقيقة بصورة الميل تحديد
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 المحاضرة السادسة عشر

 المدرجاتهناك نوعين اساسين من المدرجات انواع 

وهي من الانواع القديمة التي استخدمت مع بدء صناعة المدرجات و تتكون من هيكل : المدرجات المسحوبة 

 يستند على دواليب مطاطية يتم سحبها بجرار مدولب او مجنزر و لم تعد تستخدم حاليا 

و هي الاكثر استعمالا في الوقت الحاضر حيت يتولى محرك ديزل من السيطرة على : المدرجات ذاتية الحركة 

 -:نوعينفعاليات الماكنة سواء كان للحركة او للسيطرة على اتجاهات النصل و تكون على 

اربع عجلات , محاور  3عجلات تستند على  6و يقصد بها ان المدرجة لها :  3*6مدرجات ذاتية الحركة 

اما العجلات الامامية تستخدمان في تغير , خلفية تنتقل اليها القدرة من المحرك و تساهم في تحريك الماكنة 

 الاتجاة اثناء سير المدرجة

عجلات تستند على محورين جميعها تنتقل اليها  4و يقصد بها ان المدرجة لها :  2*4مدرجات ذاتية الحركة 

القدرة من المحرك و تساهم في تحريك المدرجة و كذلك فأن جميع العجلات تغير اتجاها عند الدوران و لهذا 

 .الاماميةالمدرجة الانحراف عن محورها بحيث لا تتبع العجلات الخلفية نفس سير العجلات بإمكان يكون 



 المحاضرة السادسة عشر

 Scrapers  ( الترنبول)القاشطات 

و هي ماكنة ثقيلة تتألف من محرك ذو قدرة عالية نسبيا و لها امكانية قشط سطح التربة و : القاشطة 

جمعها في وعاء ذو سعة مناسبة يقع وسط الماكنة و من ثم نقل التربة و فرشها في موقع التفريغ و 

تتمكن القاشطة من الحفر , الماكنة عن الدوزر و المجرفة و القلابات و المدرجة هذه بذلك تعوض 

حسب نوع الماكنة الذي استيعابه سم و تجمع التربة في وعائها الذي يختلف  30لعمق يصل لغاية 

 .  مكعبمتر ( 50-5) يتراوح بين 

   -:القاشطاتانواع 

تتألف من وعاء القشط و سكين الحفر الجانبي و تستند على اربع عجلات : القاشطة المسحوبة  - 1

و لا يوحد فيها محرك للعمل و انما تحصل على الطاقة من خلال سحبها بجرار يوفر لها القدرة على 

يتم السيطرة على حركة القاشطة من الجرار بواسطة , الحركة و الحفر و رفع و خفض وعاء التربة 

 .  هيدروليكيةالحبال الفولاذية او بواسطة منظومة 
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 المحاضرة السادسة عشر

 -: المسحوبة القاشطات من نوعين تميز يمكن , الجرار نوعية على اعتمادا و

 , الجرار جهتي على سرفتين مع محرك من الجرار يتألف -: مجنزر بجرار المسحوبة القاشطة

 3 بين تتراوح التي و الجرار سرعة على القاشطة سرعة تعتمد و المناورة و الحركة امكانية توفران

 و الطينية التربة في فائدتها تظهر التربة نقل حالة وفي ساعة/ كم 8 الحفر حالة في و ساعه/كم

 بطأ بسبب الطويلة المسافات في الاستخدام محددة تكون لكنها المجنزرة السرف وجود بسبب الرخوة

   .حركتها

 مدولب جرار بواسطة مسحوبة بكونها الاول النوع عن تختلف -: مدولب بجرار المسحوبة القاشطة

 القاشطة هذا تتميز و المجنزر الجرار في السرفتين من بدلا مدولبة عجلات اربع على يستند

 التربة تكون ان يجب النوع هذا استخدام عند , ساعة/كم 50 الى تصل التي و الحركة في بسرعتها

 .التربة في الغوص عدم ضمان مع التربة على الاطار يسلطه الذي الضغط لتحمل كافية بصلابة



 المحاضرة السادسة عشر

 وجود مع الخلف و الامام في يقع محركين او محرك من تتألف و : الحركة ذاتية القاشطات – 2

   -:نوعين الى وتصنف الاسفل في الحفر سكين و الوسط في الحوض

 Two-axle scrape محورين ذات قاشطه

 محرك الحفر و للحركة القدرة يوفر و دولابين علة يحتوي خلفي محور على القاشطة حوض يستند

 فهي لذلك و ساعة/كم 50 الى تصل العالية بسرعتها تمتاز و الامامين الدولابين على يستند قوي

 تمتاز كذلك .كم 4 الى تصل التي و الردم و الحفر بين الطويلة المسافات ذات المشاريع في مفضلة

 مقاومة ان كما , الدواليب محور الى المحرك قرب بسبب السحب قوة زيادة و قيادتها في عالية بمرونة

 و الامام في واحد محركين بوجود تمتاز انواع هناك و الدواليب عدد قلة بسبب قليلة تكون الدحرجة

   .الصلبة المناطق في الحفر في عالية قوة للماكنة يعطي مما الخلف في الاخر
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 Tree-axle scrape ثلاثه محاور ذات قاشطة

 قوي محرك الحفر و للحركة القدرة يوفر و دولابين على يحتوي خلفي محور على القاشطة حوض يستند

 الامان مع المناورة امكانية و العالية بسرعتها القاشطة هذه تمتاز و دواليب اربع فيه محورين على يستند

 ذات المشاريع في المفضلة فهي لهذا و الدواليب من الكبير العدد توفر بسبب الانقلاب بعدم العالي

 كثرة بسبب كبيرة تكون الدحرجة مقاومة لكم , كم 4 الى تصل التي الردم و الحفر بين الطويلة المسافات

   .الدواليب مصاريف كثر كذلك و الدواليب

   الخاصة القاشطات – 3

 اليها مضاف المحاور ثنائية للقاشطة مشابهه ماكنة من تتألف و -: المترادفين حوضين ذات القاشطة

 الامامية القيادة غرفة من الحوضيين عمل على السيطرة تتم و الاول الحوض بمؤخرة يتصل اخر حوض

   .الكبيرة المشاريع في مفضلة في لهذا و العمل مدة تقليل و الانتاجية زيادة في منها يستفاد و
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 كأتصال بعضها مع المتصلة القاشطات سلسلة من تتألف و -: المحركات و الاحواض متعددة القاشطة

 المحركات تحصل و التفريغ و الحفر سكين تحريك يتولى كهربائي محرك منها لكل و القطار عربات

 و الانتاجية زيادة في منها يستفاد و الامامية القاشطة في الموجود ديزل محرك من القدرة على الكهربائية

   .الكبيرة المشاريع في مفضلة فهي لهذا و العمل مدة تقليل

 ان الا الامام في محرك و عجلات اربع وجود حيث من المحورين ذات القاشطة تشبه -: الرافعة القاشطة

 و صعودا تتحرك سلسلة على مربوطة سكاكين بواسطة التربة قشط يتم حيث , الاملاء كيفية في الاختلاف

 دورانها عند و حرثتها التي التربة كميات ترفع الاعلى نحو الالواح ارتفاع فعند , الدولاب يشبه بشكل نزولا

 . الاعلى من القاشطة وعاء في التربة تلقي

 الحصول توفر كذلك و اضافية دفع مكائن الى تحتاج لا بذلك و التربة قشط في سهولة القاشطة هذه تحقق

 مفضلة فهي لهذا و العمل مدة تقليل و الانتاجية زيادة في منها يستفاد و التربة كسح في متساوي قشط على

   .دقيقة مناسيب الى تحتاج التي و الري مشاريع في
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     القاشطة عمل دورة

 تحريك فعند الارض نحو السفلى القطع حافة توجيه و القاشطة وعاء انزال يتم حيث : القشط مرحلة – 1

   تدرجيا القاشطة وعاء دخول على المحفورة التربة تجبر و التربة نحفر الارض نحو القاشطة

   القاشطة سكين ترفع و الفتحة تقفل الوعاء ملى بعد : الانتقال و الغلق مرحلة – 2

 و الاملاء فتحة فتح و التربة وعاء انزال يتم التفريغ مكان الى القاشطة وصول عند : التفريغ مرحلة – 3

   الاملاء فتحة نفس من الخروج على التربة فتجبر الامام الى الوعاء مؤخرة دفع

   -:كفاءة اعلى على للحصول اليها الانتباه الواجب الملاحظات بعض

   الصلبة التربة في خاصة و الدوزر مثل اخرى مكائن بواسطة تكسيرها و التربة حرث -1

 الحفر مرحلة من الاخير الجزء في القاشطة لدفع دوزر توفير -2

   القصوى السرعة على للحصول العمل فترة خلال مستويا و سالكا النقل طريق على المحافظة -3

   المقاومة لتقليل الشركة تحدده الذي بالمقدار الدواليب في الهواء ضغط على المحافظة-4



  

   

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


