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 المحاضرة الرابعة والعشرون

 معدات نقل ورص وصقل الخرسانة

 لذلك الصب مواضع باختلاف الخرسانة نقل معدات تختلف -:الخرسانة نقل معدات -:اولا

 المواصفات ضمن الخرسانة تبقى بحيث للنقل المناسبة الطريقة اختيار عند التقيد يجب

   -:التالية الخرسانة نقل معدات ومن المطلوبة

 -6  الانابيب -5  المنحدرات  -4   الدلو -3   الالية القلابات -2    اليدوية العربات -1

   الخرسانة مضخات -9   الناقلة الخلاطات -8  الناقلة الاحزمة -7  الرافعات



 المحاضرة الرابعة والعشرون

 مطاطية اطارات على وتتحرك وحوض معدني هيكل من تتكون وهي -:اليدوية العربات -1

 .ضيقة وممرات قصيرة ومسافات الصغيرة المشاريع في العربات وتستخدم

 حيث العالية الطوابق الى الخرسانة نقل في ويستخدم والحجوم الاشكال مختلف وعاء وهو -:الدلو -2

 .3م10 – 0.6 بين ما حمولته وتتراوح الالية او البرجي الرافعات بواسطة الدلو يحمل

 الحركة على القابلية ولها محرك لها الحركة ذاتيه الية عربات وهي -:(دمبر)الالية القلابات -3

 4 – 0.25) حمولاتها وتتراوح والكبيرة والمتوسطة الصغيرة المشاريع في ويستخدم بسهولة والنقل

 .(3م



 المحاضرة الرابعة والعشرون

 مطاطية اطارات على وتتحرك وحوض معدني هيكل من تتكون وهي -:اليدوية العربات -1

 .ضيقة وممرات قصيرة ومسافات الصغيرة المشاريع في العربات وتستخدم

 حيث العالية الطوابق الى الخرسانة نقل في ويستخدم والحجوم الاشكال مختلف وعاء وهو -:الدلو -2

 .3م10 – 0.6 بين ما حمولته وتتراوح الالية او البرجي الرافعات بواسطة الدلو يحمل

 الحركة على القابلية ولها محرك لها الحركة ذاتيه الية عربات وهي -:(دمبر)الالية القلابات -3

 4 – 0.25) حمولاتها وتتراوح والكبيرة والمتوسطة الصغيرة المشاريع في ويستخدم بسهولة والنقل

 .(3م



 المحاضرة الرابعة والعشرون

 كما الاسفل الى الاعلى من الخرسانة تنقل شاحنات على مركبة معدنية قنوات وهي -: المنحدرات -4

 .العميقة او العمق المتوسطة للأسس الخرسانة صب حالة في

 عند الاسفل الى الاعلى من الخرسانة لنقل تستخدم الشكل دائرية معدنية انابيب وهي -: الانابيب -5

 .الماء مستوى تحت الصب

 العربات) الخرسانة نقل معدات لرفع المشاريع في تنصب ابراج او الية رافعات وهي -:الرافعات -6

 برجية رافعات نوعين على تتكون والرافعات عموديا او افقيا ونقلها الانشائية المواد وبقية (والاسطال

 .قنطرية  ورافعات



 المحاضرة الرابعة والعشرون

 الخرسانة ومنها الانشائية المواد كافة نقل في وجيدة مهمة وسائل وهي -: الناقلة الاحزمة -7

 .. الظروف جميع يتحمل قوي نسيج من الحزام ويصنع

   .الخرسانة وتفريغ وخلط  نقل في مهمة وسيلة وهي  -:الناقلة الخلاطة  -8

 لها المضخات وهذه ضخمة مضخات عليها تحمل عجلة عن عبارة وهي -:الخرسانة مضخات -9

 دفع وانابيب العجلة مؤخرة في الموجود الخرسانة حوض من الخرسانة سحب انابيب منها حديدة انابيب

 طريقة وتستخدم خرطوم او مطاطية بوصلة التفريغ انبوب وينتهي . الصب مكان الى الخرسانة

 جداولها عدم او الخرسانة نقل في الاخرى الطرق استخدام استحالة حالة في الخرسانة مضخات

 .الاقتصادية



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 رص الخرسانة -:ثانيا

 قوى ولزيادة كثافة أقصى على وللحصول المحصور الهواء لطرد رئيسية بصوره الخرسانة ترص

 عمليه تجرى أخرى جهة من التسليح وحديد الخرسانة وبين جهة من الخرسانة مكونات بين الربط

 -:التالية بالطرق الرص

 Precast( الصب المسبقة أو(موقعيها المصبوبة للخرسانة الخشبية أو الحديدية بالقضبان الرص- 1 

 .اليدوية بالطريقة الطريقة هذه وتسمى(

 المسبقة الخرسانة في أو موقعي المصبوبة الخرسانة على تسلط التي( Vibrators) الهزازات- 2 

 . الصب



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 المسبقة الخرسانة في الرص من النوع هذا ويستعمل رصه المراد الجسم بتدوير المركزية القوة- 3

   .الصب

   .ايضا الصب المسبقة الخرسانة في الرص من النوع هذا ويستعمل الخرسانة على  بالضغط- 4

 مسافة من القالب بإسقاط ذلك ويتم الصب المسبقة الخرسانة في يستعمل الرص من النوع هذا بالصدم- 5

 .صلب جسم على قصيرة

 الطرق تستعمل بينما القوام المبتلة الخلطات وفي الاعتيادية الأحوال في اليدوية الطرق تستعمل

 . جيده خرسانة على الحصول فيها يراد والتي والكبيرة الهامة الإعمال في الميكانيكية



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 -:التالية الأنواع إلى الهزازات تصنيف يمكن

 في وقتيا تغطس , مركزي لا دوار ثقل على تحتوي اسطوانة شكل على تكون -: الداخلية الهزازات -أ 

 Vibration Immersion)) الغاطسة بالهزازات تعرف لذ توافقية قوى لتوليد الطرية الخرسانة

 الدقيقة في اهتزازية دوره (1200) الحد الهزازات هذه في ضدية ألتر للاهتزازات الأعلى الحد يصل(

 م-5.0) لكل للرص عملية تجري الدقيقة في اهتزازية دورة ( 3500- 5000) بين يتراوح الأدنى والحد

 دقيقتين فترة الخلطات بعض تحتاج وقد الخليط قوام وحسب ثانية ( 30-5 ) ولمدة الخرسانة من م (1

 . تقريبا



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 المفضل ومن .الفجوات من خاليا يكون إن يجب والذي الخرسانة سطح مظهر على يعتمد الإنهاء  ان

 يحصر ولا كليا المتروك الفراغ يمتلئ بحيث  ثانيه / ملم(80) حوالي بمعدل الخرسانة من الهزازة سحب

  الطرية الخرسانة لطبقة الكلي العمق خلال الهزازة تغطيس الضروري من وانه كما, الداخل في هواء

 في الضعيفة المستويات تجنب يمكن وبذلك لدنه كانت إذا فيما تحتها إلى الطبقة  اي حديثا الموضوعة

 الهزازات أنواع أفضل هي الهزازات وهذه واحدة خراسانيه كتلة على والحصول الطبقتين اتصال منطقة

 بسهوله تحريكها ويمكن كما الخرسانة على مباشره بصوره تؤثر لانها وذلك الخرسانة لرص المستعملة

 حد إلى الهزازات لهذه الأسطواني القطر يصل وقد . خلالها الاهتزازية الحركة لتوزيع الخرسانة داخل

 .التسليح الكثيفة الخرسانية المقاطع في بسهوله استعمالها يمكن وبذلك ( ملم( 20)



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 خاصة ماسكات بواسطة القوالب سطوح على بإحكام الهزازات هذه تثبت -: الخارجية الهزازات -ب

 للحصول اللازم المنجز الشغل من جزء سيعقد وذلك سوية والخرسانة للقوالب الاهتزاز عمليه فتتم

 في الموجود الماء تسرب لمنع باحكام المثبت القالب جوانب رج في للخرسانة متكامل رص على

 الترددية الاهتزازات ولكن الداخلية للهزازات مماثل الخارجية الهزازات مبدأ إن .الخارج إلى الخرسانة

  إلى الاهتزازات بعض في تصل وقد الدقيقة في اهتزازية دوره( 6000-3000) بين تتراوح ما غالبا

  الخرسانية الوحدات رص عمليه في الاهتزازات هذه تستعمل .الدقيقة في اهتزازية دوره( 9000)

  سمكها أو عرضها يكون والتي الموقع في المصبوبة الخرسانية المقاطع رص في أو الصب المسبقة

 .فيها الداخلية الهزازات استعمال يمكن لا بحيث قليلا



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 بعكس سطحها على القوالب توضع الهزازة هذه استعمال عند  -: الهزازة المنضدة - ج

 للقالب الخارجي السطح على الهزازة تثبت حيث الخارجية الهزازة استعمال عند الحالة

 للحصول المبذول الشغل من جزء يعقد وبذلك معا والقالب الخرسانة رص أيضا يتم ولكن,

 عادة وتكون الاهتزاز مناضد حول تختلف . القالب رج في للخرسانة كلي رص على

 هذه وتستخدم ذبذبتها وسعة سرعتها في للتحكم ضبطها يمكن مركزية ال بأثقال مزودة

 برص تمتاز حيث إنتاجها إثناء الصب المسبقة الخرسانة وحدات رص في المناضد

 . متجانسة بصورة الخرسانة



 المحاضرة الخامسة والعشرون

 الهزازات ومنها خاصة الأغراض تستعمل الهزازات من مختلعة أنواع هناك -: أخرى هزازات – د

 تتكون .والسدود كالخزانات الكتلية الخرسانة في تستعمل التي  (SurfaceVibrators) السطحية

 يمر الداخلية بالهزازات ورصها الخرسانة صب وبعد ,الاهتزاز جهاز عليها يركب مستوية لوحة من

 على للحصول الكبير الركام حبيبات جميع اخفاء يتم كي السطحية بالهزازات الخارجي سطحها على

 .وصقيل مستوي سطح



 المحاضرة الخامسة والعشرون



 المحاضرة الخامسة والعشرون



  

   

 التقيكم في المحاضرة القادمة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


