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 :SAMPLINGالنمذجة  -4

هي عملية اخذ النماذج من النفط الخام او المشتقات النفطية الموجودة في الخزانات الثابتة او في 
اخذ النماذج هي  والغاية من. والتصديرعمليات النقل  او من الانابيب اثناء الناقلات،خزانات الشاحنات او 

 وذةالمأخبناء على هذا ان تكون النماذج  ويتوجب، للمواد،تعيين او دراسة الصفات الفيزيائية او الكيميائية 
 تمثل بالضبط المواد المراد دراستها.

 اهمها:موذج حقائق ينبغي على الشخص الذي يقوم بالنمذجة معرفتها قبل اخذ الن وهناك عدة
 نوع المادة المطلوب اخذ النموذج منها. -أ
 نوع الخزان الحاوي على المادة او نوع الناقلة التي تحمل المادة. -ب
 الطبقة التي سيؤخذ منها النموذج. -ج
 التي سيوضع النموذج فيها. ونظافة الحاويةنوع  -د
 الطريقة التي سيتم اخذ النموذج بواسطتها. -ه

 

 النماذج:انواع  -أ

 اهمها:تصنف النماذج حسب طريقة اخذها او منطقة الخزان التي يؤخذ منها الى عشرات الانواع المختلفة 
 :AVERAGE SAMPLEالنموذج المتوسط  –اولا 

 من مناطق الخزان الحاوي على المادة.مأخوذة هو النموذج الذي يتكون من اجزاء متساوية 
 :TOP SAMPLEالقمة  نموذج-ثانيا

 سم. 15مقداره  وعلى عمقلماخوذ من قمة الخزان هو النموذج ا
 :MIDDLE SAMPLEالوسط  نموذج-ثالثا

 هو النموذج الماخوذ من منطقة تقع في وسط الخزان الحاوي على المادة.
 :LOWER SAMPLEالسفلي  النموذج-رابعا

 منطقة انسياب محتويات الخزان الى الانابيب. وعادة منالخزان  أسفلمن  المأخوذ النموذجهو 
 :BOTTOM SAMPLEالقعر  نموذج-خامسا

 منطقة الترسبات. وعادة منهو النموذج الماخوذ من قعر الخزان 
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 :COMPOSITE SAMPLEالمركب  النموذج-سادسا
على التعيين من الخزان الحاوي  مختلفة لامن مناطق  مأخوذةهو النموذج الذي يحتوي على اجزاء 

 على المادة.
 :CONTINUOUS SAMPLEالمستمر  النموذج-سابعا

 الانابيب اثناء حركة المادة الجارية فيها. من المأخوذهو النموذج 
 :MIXED SAMPLEالمختلط  النموذج-ثامنا

 من الخزان بعد خلط محتوياته بصورة متجانسة. المأخوذهو النموذج 
 

  النمذجة:اجهزة  -ب

فيما بينها حسب نوع النموذج او المنطقة  والتي تختلف وحاويات النمذجةهناك العديد من اجهزة 
 منها او الطريقة التي يؤخذ بواسطتها. المأخوذ

 في عملية النمذجة. والحاويات المستعملةبعض انواع الاجهزة  (4-1) ويبين الشكل
 

  النمذجة:مواقع  -ج
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 بعض الحاويات التي تستخدم في عملية النمذجة. (4-1)شكل 
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حسب  ومواقع مختلفة تتحددفي اماكن  والمشتقات النفطيةتجري عملية النمذجة للنفط الخام 
الطبيعية تجري عمليات النمذجة من  وفي الظروفسياقات العمل المعمول بها او الظروف التي تقتضي اجرائها 

 التالية:المواقع 
 الخام:النفط  –اولا 

 من:تؤخذ النماذج من النفط الخام 
 الخزانات الثابتة الموجودة قرب المصافي. (1

 خزانات ناقلات النفط الخام. (2

 خزانات موانئ التصدير. (3

 من انابيب نقل النفط الخام. (4

 النفطية:المشتقات  –ثانيا 
 من:تؤخذ نماذج المشتقات النفطية 

 الخزانات الثابتة قرب المصافي. (1

 قلات عند التحميل.من خزانات النا (2

 من خزانات الشاحنات عند النقل. (3

 من الانابيب المستعملة في النقل. (4

 .والغالونات والعلبمن العبوات المستعملة في التسويق كالبراميل  (5

 

 النمذجة:التعليمات الواجب اتباعها عند  -د
 وهي:هناك تعليمات محددة يتوجب على الشخص الذي يقوم بالنمذجة اتباعها بدقة 

 بدقة تامة. السلامة الصناعيةمراعاة جميع تعليمات  –اولا 
 عدم استنشاق الابخرة النفطية مطلقا. –ثانيا 
عند نمذجة المواد السائلة يجب دائما غسل الحاوية او الجهاز المستعمل في النمذجة بنفس المادة  –ثالثا 

 السائلة التي سيؤخذ منها النموذج.
 فة كما يجب استعمال القفازات اينما تطلب ذلك.ان تكون الايدي نظي يجب-رابعا

 باليد ايضا. وعدم مسهتلويث النموذج الماخوذ باي مادة غريبة  عدم-خامسا
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ربط الفتحتين ببعضهما البعض لضمان  يجب أخرىالمتطايرة من حاوية الى  لالسوائفي حالة نقل  –سادسا 
 عدم دخول الهواء غير المشبع الى حاوية النموذج.

 للسوائابالماء او  يتأثرتدوين المعلومات التالية بشكل تقرير على حاوية النموذج باستعمال حبر لا  –سابعا 
 النفطية:
 النموذج. ووقت اخذتاريخ  (1

 اسم الشخص الذي قام بالنمذجة. (2

 .(انبوب ناقلة، شاحنة، خزان،)المكان الذي اخذ منه النموذج  (3

 .(قمة وسط، قعر،)المنطقة التي اخذ النموذج منها  (4

 اسم او رقم الشاحنة او الناقلة او الخزان. (5

 الماخوذ منها النموذج. ودرجة المادةنوع  (6

 الرقم الرمزي للنموذج. (7

فراغ صغير يسمح للمادة بالتمدد خصوصا في الاجواء  وانما يوضع بالنموذجعدم ملئ الحاوية كاملا  –ثامنا 
 الحارة.
 ا إذاوتغليفه بأحكامبغلق الحاويات  ويتم ذلكاو الحرارة او الضوء عدم تعريض النماذج الى الرطوبة  –تاسعا 

 كانت زجاجية.
 تبريد الحاويات التي تحمل النماذج المتطايرة في المختبر قبل افراغ محتوياتها. –عاشرا 

 

 طرق النمذجة -5

 الاساليب:استعراض لاهم هذه  وفيما يليهنالك اساليب عديدة متبعة في عمليات النمذجة 
 :BEAKER OR BOTTLE SAMPLINGالنمذجة بالدورق او القنينة  –اولا 

 . cmfKg/2 1.12عن  لها) (RVPتستعمل هذه الطريقة لنمذجة السوائل التي لا يزيد ضغط ريد البخاري
ايضا لنمذجة المواد الصلبة القابلة  ويمكن استخدامها  الشاحنات.او خزانات موانئ التصدير او في الناقلات او 

 تسييل بواسطة الحرارة.لل
  الجهاز:

 .(4-1)مبين في الشكل  وسدادة وثقل كماقنينة او دورق مع وسيلة تعليق 
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  العمل:طريقة 
 .وجافة وفارغة وهي نظيفة (او الدورق)توزن القنينة  (1

داخل داخل الخزان بواسطة وسيلة التعليق الى العمق المراد  وهي مسدودة (الدورقاو )تدلى القنينة  (2
 اخذ النموذج منه.

روج ذلك من انتهاء خ ويستدل علىبالسائل بشكل كامل  وتملا القنينةتسحب السدادة بواسطة السلك  (3
 فقاعات الهواء.

 من السائل ثم تسد باحكام بواسطة السدادة. ويسكب قسمترفع القنينة الى الخارج  (4

 الحاوية. ويلصق علىقرير المعلومات عن النموذج يكتب ت (5

فيتم تحضيره داخل المختبر بخلط اجزاء متساوية من نماذج  مركب،في حالة الحاجة الى نموذج  (6
 مختلفة ماخوذة من نفس الخزان.

 :TAP SAMPLINGالنمذجة من الحنفيات  –ثانيا 

الموجودة في  اقل،او  2Kgf/cm1.83 ها التي ضغط ريد البخاري ل السوائلتستعمل هذه الطريقة لنمذجة 
 عليها من الخارج حنفيات مناسبة. ةخزانات مثبت

  الجهاز:
لى ع وبارتفاعات مختلفةيتم تثبيت ما لا يقل عن ثلاث حنفيات مناسبة على طول الخزان من الخارج 

عدم وجود حنفيات يمكن استعمال فتحات التصريف الموجودة  وفي حالة متساوية.ان تكون المسافات بينها 
 على المقاييس الزجاجية المثبتة على الخزانات.

 العمل:طريقة 
 من المادة السائلة بالجريان لتنظيف ويسمح لجزء (او فتحة تصريف المقياس الزجاجي)تفتح الحنفية  (1

 الفتحة.

تغسل الحاوية التي سيوضع فيها النموذج بقليل من المادة السائلة بعد ان تكون قد غسلت سابقا  (2
 .وهي فارغة وتم وزنها وجففت تماماً 

 .الصامولة الخاصةتربط الحاوية بالحنفية باستعمال  (3

 المنطقة المطلوبة من الخزان. بالنموذج منتملا الحاوية  (4

 تقرير المعلومات.تغلق الحاوية بالسدادة ويلصق عليها  (5
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 :TUBE SAMLPINGالنمذجة بواسطة الانبوبة  –ثالثا 
والموجودة او اقل  Kgf/cm 0.14 2تستعمل هذه الطريقة لنمذجة السوائل التي ضغط ريد البخاري لها 

 .والغالونات والعلبالبراميل  في
  الجهاز:

 وبسعة  mm 3.2قطرهما حوالي  وذات فتحتينانبوبة زجاجية او معدنية مخروطية من الجهتين 
 ايضا الى حاوية نموذج. ويحتاج العمل،  (  4-1)لتر، شكل  0.5

 العمل:طريقة 
 الغطاء ويوضعبحيث تكون الفتحة الى الاعلى ثم تفتح الفتحة  (او الغالون او العلبة)يوضع البرميل  (1

 جانبا.

 سم. 30السائل الى عمق  وتغطس فيتسد فتحة الانبوبة العلوية بالابهام  (2

 بالابهام وتسحب الى الخارج. أخرىبالدخول الى الانبوبة ثم تسد مرة  ويسمح للسائليرفع الابهام  (3

تغسل الانبوبة بالسائل المسحوب بجميع جوانبها من الداخل مع تحاشي مس أي جانب من الانبوبة  (4
 الذي سيعاد تغطيسه في السائل.

 الحاوية المعدة لوضع النموذج. وتوضع فيالمطلوبة من السائل  الكميةوتسحب تعاد العملية مرة اخرى  (5

 تقرير المعلومات. ويلصق عليهاتسد الحاوية  (6

 :THIEF SAMPLINGالنمذجة بواسطة اللص  –رابعا 
 تكون مواد شبه سائلة. غالبا ماهي طريقة تستعمل لنمذجة الترسبات الموجودة في الخزانات والتي 

 الجهاز:
 .THIEFقادر على قنص المواد شبه السائلة المترسبة في قعر الخزانات لذلك يدعى باللص هو جهاز   

على صمام يفتح عند اصطدام  وهو يحتويملم من قعر الخزان  13النماذج على عمق  لاخذ والجهاز مصمم
 ذاتي عند رفع الجهاز الى الاعلى. وينغلق بشكلالجهاز بقعر الخزان 

 العمل:طريقة 

 الخزان بحيث يصطدم بالقعر. أسفليدلى الجهاز الى  (1

 بعد امتلاء الخزان بالمواد المترسبة يسحب الى الاعلى. (2

 الحاوية. ويلصق علىيدون تقرير المعلومات  (3
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 :CONTINUOUS SAMPLINGالنمذجة المستمرة  –خامسا 
والتي و اقل ا 2Kgf/cm 1.12تستعمل هذه الطريقة لنمذجة السوائل التي ضغط ريد البخاري لها 

 انابيب التحميل. النقل اوفي انابيب  تجري
 الجهاز:

اطوال  وهي ذات PROBEتتكون معدات النمذجة في هذه الطريقة من انبوبة رفيعة تدعى المسبار  
تجري فيه اضافة الى ذلك تتكون المعدات  والانبوب الذيحسب طبيعة المادة المراد نمذجتها  واقطار تختلف
 .وحفظ النموذجلاستلام من حاوية تعد 

 العمل:طريقة 
تضبط فتحة الصمام الذي يربط به المسبار بحيث ينساب السائل الجاري الى الخارج بنفس سرعة  (1

 جريان السائل في الانبوب.

 التقرير. وتثبت فيتقاس سرعة الجريان  (2

 المطلوبة منه. وتؤخذ الكميةتحول فتحة المسبار الى القنينة المعدة لرفع النموذج  (3

 تقرير المعلومات. ويلصق عليها وتسد الحاويةيغلق الصمام  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 




